
AC 12661266 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

Outils pneumatiques pour la découpe et le poinçonnage.

Grignoteuse BN PRO. Cisaille pour tôles en composite  
BS Composite PRO.

Outil 2 en 1 pour perforer  
et planer LAG PRO. · Pour la découpe et le façonnage dans le 

milieu de la carrosserie et du modélisme
 · Pour les rayons étroits, conçue également 

pour les matériaux ondulés
 · Pour la tôle jusqu’à 1.2 mm et l’aluminium 

jusqu’à 1.6 mm

 · Pour la tôle jusqu’à 1.2 mm et l’aluminium 
jusqu’à 1.6 mm

 · Coupe des 2 côtés sans déformer le matériau

 · Pour assembler des tôles, par exemple dans 
le milieu de la carrosserie

 · Pour la tôle et l’aluminium jusqu’à 1.2 mm
 · Pour des poinçonnages de 5 mm 

hydropneumatiques, par exemple pour  
la soudure par points

Modèle BN PRO
Code article 240 4550•4
€ hors TVA

Spécifications
Air consommé 300 l/min.
Vitesse 2600 T/min.
Course 5 mm
Pression de travail 6.3 bars
Raccord d‘air 1/4 “
Poids net (brut) 1.1 kg (2 kg)

Modèle BS Komposit PRO
Code article 240 4450•4
€ hors TVA

Spécifications
Air consommé 420 l/min.
Vitesse 2600 T/min.
Course 5 mm
Pression de travail 6.3 bars
Raccord d‘air 1/4 “
Poids net (brut) 1.3 kg (2 kg)

Modèle LAG PRO
Code article 240 4800•4
€ hors TVA

Spécifications
Air consommé 0.8 l/course
Course 5 mm
Pression de travail 6.3 bars
Raccord d‘air 1/4 “
Poids net (brut) 1.5 kg (2.2 kg)

Découpeur spécial pare-brise et joints SZ PRO Accessoires SZ PRO.
 · Pour la découpe de pare-brise ou de joints (joints adhésifs)
 · Avec levier de sécurité contre la mise en marche accidentelle
 · Très silencieux grâce au tuyau d’évacuation de série
 · Utilisation de disque de ponçage, meules diamant et racleurs

Modèle SZ PRO
Code article 240 4850•4
€ hors TVA

Spécifications
Air consomé 280 l/min.
Vitesse 20 000 T/min.
Pression de travail 6.3 bars
Raccord d‘air 1/4“
Poids net (brut) 0.8 kg (1.3 kg)

Accessoires Code Art. € hors TVA
1 x Lame 37 mm droite standard 240 4853•4
1 x Lame 47 mm droite décalée 240 4851•4
1 x Lame 48 mm coudée décalée 240 4852•4

Accessoires Code Art. € hors TVA
1  Lame SZ PRO 8 mm décalée avec tranchant 240 4865•4
2  Lame SZ PRO 18 mm coudée en U 240 4861•4
3  Lame SZ PRO 24 mm en U 240 4868•4
4  Lame SZ PRO 35 mm denture droite 240 4866•4
5  Lame SZ PRO 36 mm coudée en U 240 4862•4
6  Lame SZ PRO 90 mm coudée en U 240 4864•4
7  Lame de scie droite 40 x 33.5 mm 18 TPI 240 4874•4
8  Lame de scie conique 40 x 65 mm 14 TPI 240 4876•4
9  Lame de scie circulaire Ø 81 mm 20 TPI 240 4870•4
10  Lame de scie segmentée Ø 81 mm 20 TPI 240 4872•4
11  Kit d’assemblage pour support velcro 240 4881•4
12  Support Velcro Delta pour papier abrasif 240 4880•4
13  Papier abrasif Delta avec Velcro grain 40 240 4882•4
14  Papier abrasif Delta avec Velcro grain 80 240 4884•4
15  Papier abrasif Delta avec Velcro grain 120 240 4886•4
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 · Boîtier composite en plastique antichoc  
pour un poids limité

 · Avec poignée ergonomique caoutchoutée  
isolante du froid et absorbant les vibrations

Composite

Accessoires de série
 · Lame 37 mm 
 · droite standard 
 · Lame 47 mm droite 

décalée 
 · Lame 48 mm coudée 

décalée
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Fig. : Lame 36 mm
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