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AC 380380 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

FlexCAT 378 EOT-PRO - Aspirateur spécial pour l’industrie avec insert à tamis spécial 
pour aspirer les lubrifiants réfrigérants, les liquides à forte teneur en huile et les gros 
copeaux métalliques en grande quantité.
· Pour aspirer des liquides, copeaux et autres 

particules solides, par ex. les lubrifiants 
réfrigérants, les liquides à forte teneur 
en huile et les gros copeaux métalliques

· Insert à tamis amovible pour éliminer 
séparément les copeaux métalliques

· Robinet pour vidanger les liquides
· Moteurs équipés de bobines de cuivre 

et de protection moteur
· Pour un nettoyage exigeant des machines 

dans le travail et le traitement des métaux 
(tours, fraiseuses, etc.) 

· Joint spécial entre la tête et la cuve résistant 
contre les restes d'huile et de produits 
chimiques sans perdre en souplesse

· Le flexible d'aspiration résistant à l'huile résiste 
à de fortes contraintes et à tout type de torsions

· La cuve en acier inoxydable est insensible aux 
copeaux métalliques tranchants

· Raccordement latéral du flexible pour une 
meilleure puissance d'aspiration

· Le raccordement du flexible métallique sur la 
cuve avec verrouillage empêche le détachement 
involontaire du flexible pendant le nettoyage

· Conception de la tête ergonomique avec 
crochet pour enrouler le câble électrique

· Flotteur pour un arrêt sûr lorsque le bac est 
rempli de liquides

· Moteurs d'aspiration avec filtre anti-bruit pour 
garantir un fonctionnement faible en bruit

· Trois moteurs avec interrupteurs marche/arrêt 
séparés. L’opérateur peut choisir 
lui-même le nombre de moteurs qui 
fonctionnent permettant de doser la puissance 
et d’économiser significativement l’énergie

· Aspirateur professionnel, idéal ateliers

Accessoires de série :
· Tubes d'aspiration en acier chromé enfichables
· Suceur sol en version métallique avec inserts 

échangeables
· Suceur biseau en acier chromé
· Flexible d'aspiration (4 m) spécial résistant à l’huile 

et aux copeaux tranchants, haute qualité

· Un bac de séparation avec 
tamis à huile se trouve entre 
la cuve et la tête d’aspiration

· Prise intégrée pour raccorder 
des outils électriques

Pour 
liquides 

contenant 
de l’huile

CUVE ACIER
INOXYDABLE

  · Pour un nettoyage parfait 
des machines destinées 
au travail des métaux

  · Le bac en acier inoxydable 
est insensible aux copeaux 
métalliques tranchants

  · Raccordement latéral du flexible 
pour une meilleure puissance 
d'aspiration

  · Châssis massif en acier avec 
dispositif de basculement pour 
une vidange simple

  · Robinet pour vidanger les liquides

Meilleure vente

Modèle flexCAT 378 EOT-PRO
Code article 700 3380•A 

Spécifications techniques
Type d'aspirateur Eau et poussières
Puissance max. 3.3 kW
Débit d'air 10 750 l/min.
Volume de la cuve 78 l
Diamètre/longueur du fl exible 38 mm / 4 m
Nombre de moteurs 3
Refroidissement du moteur Bypass
Niveau de pression acoustique 76 dB(A)
Alimentation électrique 230 V ~ 50 Hz
Longueur de câble électrique 8.5 m
Dépression 245 mbar
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Dimensions (L x l x h) 635 x 58 x 1030 mm
Poids net (brut) 34 kg (45 kg)

Fabrication 
Européenne

flexCAT 378 EOT-PRO

· Avec support de tube 
d’aspiration pratique sur 
le châssis

· La cuve en acier inoxydable 
est insensible aux copeaux 
métalliques tranchants

PROFESSIONNEL


