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· Plateau de travail gradué à 360°

· 1 tour de volant correspond à une rotation de 4°

· Graduation du volant 2’

· Division possible par volant avec vernier gradué

· Jusqu’à 150 possibilités (RT 150) et 400 possibilités (RT 200) différentes 

d’indexation avec les disques d‘indexation optionnels

Plateaux diviseurs

Diviseur semi-universel TA 125 335 6125•D 

· Inclinable de -10° à +90°
· Engrenage à vis sans fin trempé et poli
· Plateau principal trempé et rectifié haute précision (disque 24 divisions), pour des divisions parfaites à 15°
· Roulement haute précision
· Jusqu‘à 300 possibilités différentes d’indexation avec les disques alidades fournis

Contenu de la livraison
· Contre-pointe Rst 1, hauteur de pointe 
  72 - 108 mm
· Pointe fixe 60° / CM 2
· Faux-plateau pour fixer un mandrin 
  (Ø 140 mm, t = 12 mm)
· Disques alidades

Plateaux diviseurs horizontaux et verticaux avec mandrin 3 mors 

5
Plateau indexeur horizontal et vertical avec mandrin 3 mors RTE 165 Code Art. € hors TVA

Plateau indexeur horizontal et vertical RTE 
165
· Mandrin à 3 mors (monté)
· Disque de serrage
· Disque d‘indexage principal 
  (division 24x, monté)
· 6 Disques d‘indexation

335 6365•D 

Contre-pointe Rst 2 
· Hauteur de pointe 110 - 145 mm

335 6157•D 

Plateau indexeur horizontal et vertical avec mandrin 3 mors RTU 165 Code Art. € hors TVA

Plateau indexeur horizontal et vertical RTU 165
· Mandrin à 3 mors (monté)
· Disque de serrage
· Disque d‘indexage principal 
  (division 24x, monté)
· 6 Disques d‘indexation
· Volant gradué

335 4165•D 

Disques divisés IT 200
· 2 plateau alidades
· Fourchette avec pointeau 
· Compas

335 6205•D 

Contre-pointe Rst 2 
· Hauteur de pointe 110 - 145 mm

335 6157•D 

Spécifi cations techniques

Rapport de division 40:1
Hauteur à plat 
x longueur x largeur

175 x 205 x 230 mm

Hauteur de pointe (centre) 100 mm
Alésage (CM 2) 18 mm
Largeur trous oblongs 
de fixation

16 mm

Disque diviseur direct 150/ Ø 110 mm

Disques diviseur indirect

15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 27, 29, 
31, 33, 37, 39, 41, 

43, 47

Précision de concentricité 0.015 mm

Poids net (brut) 12 kg (16 kg)

· Plateaux diviseurs haute qualité, corps en fonte méhanite

· Roulements haute précision, pièces mécaniques en acier rectifié 

· Parfaite stabilité même avec une charge importante 

· Alésage important permettant le passage des pièces longues 

· Division directe rapide en utilisant les disques indexés fournis

· Plateau principal gradué à 360° (RTE 165)

· 7 disques indexés 2/3/4/6/8/12/24 divisions (RTE 165)

· Plateau principal gradué à 360° avec volant et vernier (RTU 165)

· Indexage direct par plaque de verrouillage

· 24 positions (15° / division) 

· Mandrin 3 mors 165 mm

· Avec faux-plateau d’adaptation rainuré (3 rainures)

Fig. : RST 2

Fig. : RST 2

Fig. : IT 200

Spécifi cation techniques RTE 165 RTU 165
Diamètre du plateau mm 165 165

Hauteur à plat x longueur x largeur mm 200 x 260 x 218 221 x 250 x 235

Hauteur de pointes mm 130 130      

Diamètre du faux-plateau mm 203 203

Alésage mm 36 36

Poids net (brut) kg 32.5 (40) 48 (59)

Spécifi cations techniques RTE 165 RTU 165
Disque diviseur direct 24 x division (= 15°)

Disques diviseurs indirects 2, 3, 4, 6, 8 et 12 x division

Précision d’indexation par division directe 45‘

Positionnement possible horizontal et vertical

Surface de bridage Avec échelle graduée 360°


