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HOLZSTAR combiné raboteuse - dégauchisseuse ADH 310 -
Largeur de travail 310 mm et socle de série.

· Idéal pour les artisans et les hobbyistes avertis
· Fabrication d’excellente qualité, design ergono-

mique et compact permettant un grand nombre 
d’applications dans un espace réduit

· Pour raboter le bois brut, les panneaux, 
les planches ou les lattes

· Grande rigidité pour une grande précision 
de travail 

· Le guide d’appui de grandes dimensions se 
déplace latéralement permettant une surface 
d’appui conséquente et un dégauchissage par-
faitement perpendiculaire

· Guide inclinable de 0° à  45° avec échelle 
de lecture graduée

· Rouleaux d’avance revêtus caoutchouc 
pour ne pas marquer les pièces

 · Réglage de la hauteur de table de rabotage par 
volant équipé d’un compteur de lecture gradué 
jusqu’à 20 cm pour un parfait confort de travail

· Table de dégauchissage de grande dimension 
en aluminium moulé 

· Table revêtue pour une parfaite glisse

· Fonction rabotage enclenchée par basculement 
de la table de sortie de la dégauchisseuse 
et du capteur d’aspiration

· Large table de rabotage en fonte grise guidée 
par 4 roulements

· Haute performance d’entraînement par chaîne 
avec maintien parfait du couple de travail 
et grande longévité

· Livré de série avec 3 fers HSS haute qualité
· Livré avec fers montés et réglés
· Equipé d’un arrêt d’urgence verrouillable

Fig.: ADH 310
En position rabotage

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

Holzstar ADH 310

Capteur d’aspiration
· Intégré avec tubulure 100 mm

Hauteur de table
· Réglage de la hauteur 

de la table de rabotage 
par volant équipé d’un 
compteur de lecture

Accessoires Code Art.   
Fers de rechange 310 mm  
(3 pièces)  591 3311 
Manchon  Ø 100 / 60 mm 514 2427 

Modèle ADH 310
Code article 230 V  590 3301

Code article 400 V 590 3300

Spécifications techniques
Table de rabotage 605 x 330 mm
Table de dégauchissage 520 x 312 mm
Largeur de travail max. 310 mm
Hauteur de passage max. 250 mm 
Passe maximum dégau. 3 mm 

Nombre de fers 3 

Ø  de l’arbre porte-fers 70 mm

Vitesse de rotation 5300 T/min.

Vitesse d’avance 7 m/min.

Ø tubulure d’aspiration 100 mm

Motorisation 2,75 kW

Dimensions (L x l x H) max. 1300 x 1000 x 1300 mm

Poids net (brut) 170 kg (215 kg)

Manchon de réduction
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Machines are built according to CE standards 553553Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE
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· Le guide d’appui de grandes 
dimensions se déplace 
latéralement permettant une 
surface d’appui conséquente 
et un dégauchissage parfaite-
ment perpendiculaire. Il est 
inclinable de 0° à  45° avec 
échelle de lecture graduée.

· Avance automatique du bois 
 (7 m/min.).

· La profondeur de passe se 
règle  simplement par levier à 
serrage rapide (0 à 3 mm) au 
niveau de la table d’entrée.

Fig.: ADH 310
En position dégauchissage
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Arrêt d’urgence
· Verrouillable
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