
AC 12601260 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

Ponceuses.

Ponceuse Delta DS.

Ponceuse vibrante SWS 180 PRO.

 · Avec système d’aspiration (semelle à 4 trous)  · Raccordement possible sur système 
d’aspiration centralisée

 · Avec système d’aspiration 
(semelle à 8 trous)

 · Aspiration automatique
 · Inclus tuyau et sac filtre textile

Modèle DS
Code article 240 3500•4
€ hors TVA

Spécifications
Air consommé 480 l/min.
Pression de travail 6.3 bars
Disque 70 x 95 mm
Course de travail 3.2 mm
Raccord d‘air 1/4“
Vitesse 11000 T/min.
Poids net (brut) 0.8 kg (1.5 kg)

Modèle SWS 180 PRO
Code article 240 3520•4
€ hors TVA

Spécifications
Air consommé 360 l/min
Pression de travail 6.3 bars
Dimensions  
du plateau

100 x 180 mm

Course de travail 3.2 mm
Raccord d‘air 1/4“
Vitesse 8500 T/min.
Poids net (brut) 1.4 kg (2 kg)

Accessoires Code Art. € hors TVA
Papier abrasif grain 60 pour DS (les 10) 240 3504•4
Papier abrasif grain 80 pour DS (les 10) 240 3506•4
Papier abrasif grain 100 pour DS (les 10) 240 3508•4
Papier abrasif grain 120 pour DS (les 10) 240 3510•4
Papier abrasif grain 180 pour DS (les 10) 240 3512•4

Accessoires Code Art. € hors TVA
Bande abrasive grain 80 240 3580•4
Bande abrasive grain 100 240 3521•4
Bande abrasive grain 120 240 3522•4
Bande abrasive grain 150 240 3528•4

Ponceuse bidrectionnelle BDS PRO.
 · Mouvement de ponçage linéaire pour le dégrossissage
 · Idéale pour les grandes surfaces de bois et de carrosserie, etc.
 · Pour poncer le bois dans le sens des fibres

Modèle BS PRO
Code article 240 3600•4
€ hors TVA

Spécifications
Air consommé 318 l/min.
Pression de travail max. 6.3 bars
Vitesse 3000 T/min.
Course de travail 25 mm
Surface de ponçage 65 x 390 mm
Raccord d‘air 1/4 “
Poids net (brut) 2.54 kg (3.2 kg)

Composite

Ponceuse excentrique ESS 150 composite PRO.
 · Avec système d’aspiration (semelle à 6 trous)  · Aspiration automatique 

Modèle ESS 150 Komposit PRO
Code article 240 3450•4
€ hors TVA

Spécifications
Air consommé 350 l/min.
Pression de travail 6.3 bars
Ø tubulure d’aspiration 80 mm
Ø de la semelle 150 mm
Course de travail 5 mm
Raccord d‘air 1/4“
Vitesse 10 000 T/min.
Poids net (brut) 0.9 kg (1.6 kg)

Fig. : Bande abrasive
 · En accessoire

Fig. : Disque abrasif
 · En accessoire

Accessoires 
de série

 · Tuyau
 · Sac filtre textile

Accessoires 
de série

 · Tuyau
 · Sac filtre textile

 · Inclus tuyau et sac filtre textile

Accessoires Code Art. € hors TVA
Disque abrasif 240 3402•4 20.90

· Fabrication composite avec poignée  
ergonomique plastique, antidérapante  
et absorbant les vibrations

· Compacte et maniable pour les travaux dans  
les zones difficilement accessibles 

· Utilisation universelle pour poncer les surfaces 
planes et bombées
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