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AC 12351235Conseils techniques au : 03 20 03 69 17

Pistolet à cartouche KP.
 · Pour cartouches distribuées dans le commerce
 · À purge d’air rapide, pas d’écoulement intempestif du produit
 · Ne fonctionne qu’avec des cartouches
 · Adapter la pression de travail en fonction de la nature du matériau

Modèle KP
Code article 210 2250•4
€ hors TVA

Spécifications
Air consommé 50 l/min.
Contenu de la cartouche 310 ml
Pression de travail 1.5 à 2.5 bars
Poids net (brut) 0.5 kg (1 kg)

Pistolet à cartouche KP-R.
 · Pour cartouches distribuées dans le commerce 
 · À purge d’air rapide, pas d’écoulement intempestif du produit
 · Régulation en continu pour un dosage exact de la matière
 · Cartouche rotative

Pistolet à cartouche KP PRO.
 · Pour cartouches distribuées dans le commerce
 · À purge d’air rapide, pas d’écoulement intempestif du produit
 · Régulable en continu

Pistolet à cartouche SP PRO.
 · Pour cartouches de silicone de 600 ml distribuées  

dans le commerce
 · À purge d’air rapide, pas d’écoulement intempestif  

du produit
 · Régulable en continu

Modèle SP PRO
Code article 210 2290•4
€ hors TVA

Spécifications
Air consommé 100 l/min.
Contenu de la cartouche 600 ml
Pression de travail 8 bars
Poids net (brut) 1.32 kg (2 kg)

Modèle KP-R
Code article 210 2260•4
€ hors TVA

Spécifications
Air consommé 60 l/min.
Contenu de la cartouche 310 ml
Pression de travail 1.5 à 2.5 bars
Poids net (brut) 0.56 kg (1 kg)

Pivotant

Modèle KP PRO
Code article 210 2270•4
€ hors TVA

Spécifications
Air consommé 100 l/min.
Contenu de  
la cartouche

310 ml

Pression de travail 8 bars
Poids net (brut) 1.04 kg (1.5 kg)
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Pistolets à cartouche


