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Conseils techniques au : 03 20 03 69 17

 · Avec un dispositif de blocage 
pour un positionnement 
fiable du réservoir

Fig. : RLA 210
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Pale de ventilateur en métal S S S
Trappe de visite pour le nettoyage du filtre de dérivation S S S

Câble de raccordement 5 m avec fiche CEE 5 broches et inverseur  
de phase

S S S

2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein d’immobilisation S S S

Pré-équipement pour le raccordement d’une détection de machines 
(jusqu’à huit machines) et des commandes de tiroir ○ S S

Détection jusqu’à 8 machines et commandes de tiroir ○ A A

Détection jusqu’à 8 machines et commandes de tiroir automatique  
et jusqu’à 8 tiroirs d’arrêt électromagnétiques ou électriques 230 V, y 
compris les coffrets de raccordement externes

○ A A

Détection de machine par contact sans tension ○ ○ S
Nettoyage manuel S S ○
Nettoyage pneumatique (raccord d’air comprimé par fiche normalisée, 
pression de service 4 - 6 bars) ○ ○ S

Silencieux (réducteur de bruit) A A A

 S = équipement de série / ○ = non disponible / A = disponible en accessoire (voir le tableau des accessoires)

Fig. : RLA 160

Fabrication  
allemande

Accessoires
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Détecteur de machine (jusqu’à 8 machines)  
par bobines convertisseuses
 · Comprend un coffret de raccordement externe 

pour montage mural indépendant (2)

Code Art. : 513 2401•1  Prix € hors TVA : 

• • •
Bobine convertisseuse pour détection de machine (3)

Code Art. : 513 2410•1  Prix € hors TVA : • • •
Détecteur de machines (jusqu’à 8 machines)  
par bobines convertisseuses 
 · Commande de tiroir automatique jusqu’à 

8 tiroirs d’arrêt électropneumatiques ou 
électriques 230 V

 · Comprend les coffrets de raccordement externes 
pour montage mural indépendant

Code Art. : 513 2403•1  Prix € hors TVA : 

• • •

(1)  Difficilement inflammable selon DIN 4102, 
 disponible en longueurs 2.5 / 5 / 7.5 et 10 m
(2)  Bobines convertisseuses non fournies 
(3)  Seulement utilisable en association avec la référence 513 2401

Accessoires
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Jeu de sacs à copeaux en PVC RLA (lot de 12) 
Code Art. : 514 1212•1  Prix € hors TVA : • • • •
Filtre de dérivation RLA
Code Art. : 514 1215•1  Prix € hors TVA : • • • •
Cassette filtrante 3.9 m²
Code Art. : 514 1606•1  Prix € hors TVA : • •
Cassette filtrante 5.31 m²
Code Art. : 514 1213•1  Prix € hors TVA : • •
Cassette filtrante 8.5 m²
Code Art. : 514 1214•1  Prix € hors TVA : • •
Cassette filtrante 22 m²
Code Art. : 514 1221•1  Prix € hors TVA : •
Silencieux (réducteur de bruit)
Code Art. : 514 0020•1 Prix € hors TVA : • • •
Tuyau flexible PU Ø 125 mm, 10 mètres (1)

Code Art. : 514 2509•1  Prix € hors TVA : •
Tuyau flexible PU Ø 140 mm, 10 mètres (1)

Code Art. : 514 2505•1  Prix € hors TVA : •
Tuyau flexible PU Ø 160 mm, 10 mètres (1)

Code Art. : 514 2507•1  Prix € hors TVA : •
Tuyau flexible PU Ø 200 mm, 10 mètres (1)

Code Art. : 514 2508•1  Prix € hors TVA : •

 · Faible encombrement
 · Surface de filtration 22m2

 · Répartition optimal des 
copeaux


