
Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE 14531452
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Conseils techniques au : 03 20 03 69 17 1453Conseils techniques au : 03 20 03 69 17
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 · Les fers du rabot sont protégés 
par une cartérisation à ouverture 
pratique et rapide

 · Le réglage de la hauteur de 
passe s’effectue grâce à un 
volant.  Elle est parfaitement 
lisible sur une échelle graduée 
(Fig.	:	ADH	250)

 · Le guide latéral en aluminium 
est inclinable sur 45°.  
L’inclinaison est parfaitement 
lisible sur une échelle graduée 
précise	(Fig.	:	ADH	250)

Modèles ADH 250 et ADH 305
 · Equipés d’un compartiment  

de rangement intégré.   
Celui-ci permet de ranger ou  
de transporter de l’outillage  
peu encombrant

Accessoires Code Art. € hors TVA
Etabli universel UWT 3200 590 0020•4
Jeu de fers de rechange ADH 200 (2 pièces) 591 5200•4
Jeu de fers de rechange ADH 250 (2 pièces) 591 5250•4
Jeu de fers de rechange ADH 305 (2 pièces) 591 5300•4
Sac d’aspiration ADH 200 591 5201•4
Manchon de réduction Ø 60/100 514 2427•1
Manchon de réduction Ø 80/100 514 2421•1

Fig.	:	ADH 305
 · Avec compartiment de rangement intégré

Fig.	:	Manchon  
de réduction 
 · En option

Fig.	:	Fer de rechange 
 · En option

Fig.	:	ADH 200 AS
 · Montée sur établi universel UWT 3200  

(en option), voir détails page 1486

Fig.	:	ADH 250
 · Avec compartiment de rangement intégré


