
Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE 15311530

Modèle DB 1102 Vario
Code article 592 1102•1
Prix € hors TVA

Spécifications techniques
Puissance moteur ~ 50 Hz 1.5 kW / 230 V / 1 ph
Ø usinable max. 408 mm
Hauteur de pointe 203 mm
Entre-pointes 1067 mm
Attachement de broche M33 x 3.5
Cône morse broche 
et poupée mobile CM 2

Course du fourreau 102 mm

Plages de vitesses
100 à 1200 ;

250 à 3200 T/min.
Nb. de vitesses 2
Réglage de vitesse Par variateur électronique
Cône Morse CM 2
Dimensions (L x l x h) 1968 x 572 x 1194 mm
Poids net (brut) 175 kg (220 kg)

DB 1102 Vario

 · Visualisation du régime de 
vitesse par tachymètre digital

Tour à bois d'atelier. Réglage de vitesse en continu  
par variateur électronique.

 · Banc et socle de machine en fonte grise procurant  
une excellente rigidité et garantissant des travaux  
de précision

 · Contre-poupée et poupée fixe également en fonte  
grise stabilisée

 · La poupée fixe peut être déplacée latéralement  
et positionnée sur toute la longueur du banc 
permettant ainsi le tournage en l’air (kit optionnel)

 · Poupée fixe alésée pour le passage des pièces 
longues, équipée d’un plateau de 150 mm

Nouveau

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

Entre-pointes jusqu’à 1067 mm

Accessoires de série 
DB 1102 Vario

 · Griffe d’entraînement
 · Poupée mobile
 · Porte-outils 360 mm
 · Plateau 150 mm
 · Goupille d'arrêt
 · Clefs de service

Accessoires Code Art. € hors TVA
1  Jeu de 8 outils à bois 593 1011•4
2  Jeu de griffes d’entraînement 593 1056•4
3  Mandrin 4 mors indépendants 

     Ø 150 mm, M33 x 3.5 593 1020•4
4  Mandrin 4 mors concentriques 

     Ø 100 mm, M33 x 3.5 593 1021•4
5  Kit mandrin 4 mors  

 concentriques, Ø 100 mm,      
 M33 x 3.5 593 1023•4

6  Mandrin 4 mors PROFI-SET 593 1054•4
7  Set Premium (coffret)  

 mandrin 4 mors Ø 95 mm 593 1057•4
8  Set Premium (coffret) 

 mandrin 4 mors Ø 115 mm 593 1058•4

Fig. : Jeu de 8 outils à bois
 · En option

Fig. : DB 1102 Vario

Fig. : Jeu de griffes
d'entraînement 
 · En option

Fig. : Mandrin 4 mors 
indépendants 
 · Ø 150 mm
 · En option

Fig. : Mandrin 4 mors PROFI-SET
 · Serrage ext. : 90 mm - Int. : 75 mm
 · Serrage ext. : 50 mm - Int. : 38 mm
 · Serrage ext. : 38 mm - Int. : 18 mm
 · Serrage ext. : 21 mm - Int. : 9 mm

Fig. : Mandrin 4 mors 
 · Ø 100 mm 
 · En option

Fig. : Kit mandrin 4 mors, 
 · Ø 100 mm 
 · Mors interchangeables 
 · En option
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Fig. : Set Premium 4 mors 
 · Ø 95 mm 
 · En option

Fig. : Set Premium 4 mors 
 · Ø 115 mm 
 · En option
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Retrouvez les caractéristiques 
des accessoires en page 1532

 · Entraînement par moteur grande puissance et haute 
qualité.  Régulation de la vitesse variable  
de 100 à 3200 T/min. sur 2 plages de vitesse :  
100 à 1200 et 250 à 3200 T/min.

 · Visualisation du régime de vitesse par tachymètre digital
 · Contre-poupée de série avec pointe tournante
 · La poupée mobile s’adapte rapidement et facilement  

sur le banc à l’aide d’un levier de serrage
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