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Les éléments qui constituent les kits de panneaux 
pour établi sont disponibles séparément. 
Compatibilité totale avec nos gammes d’établis.

Casquette
· Se fi xe sur les montants perforés

Montants perforés universels pour panneaux
· Pour panneaux perforés et panneaux crantés
· Pour casquettes et étagères
· Jeu de 3 montants
· Hauteur min. : 25 mm
· Hauteur max. : 60 m
Code article : EEPZ0207•D     

+ 0.72 € HT d’éco participation

Les panneaux crantés
· Les panneaux crantés 
 accueillent les bacs 
 à bec (voir page 740)

Les panneaux perforés
· Les panneaux perforés 
 accueillent les 
 supports d’outils 
 (voir page 740)

Montants
· Ouverture des fixations   
 min. : 25 mm  
 max. : 60 mm

Panneaux pour établi - Eléments au détail

La tablette
· Se fi xe sur les les montants perforés

· Accessoires compatibles avec les établis pliables et lourds de dimensions 900 à 2100 mm
· Les panneaux perforés accueillent les supports d’outils (voir page 740)
· Les panneaux crantés à bec (voir page 740)
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Fig. : Modèle casquette

Fig. : Modèle étagère

Tablettes horizontales casquettes
· Réglables en hauteur
· Se fi xent sur les montants perforés
· Fixation 3 points

Tablettes horizontales étagères
· Réglables en hauteur
· Se fixent sur les montants perforés
· Fixation 3 points

*Multiplier le nombre par 2 pour couvrir la hauteur du montant

Fig. : Panneau perforé Fig. : Panneau cranté

Panneau perforé à l’unité
· Perforations 10 x 10 mm au pas de 28 mm
· Les panneaux perforés accueillent les supports d’outils (voir page 740)

Panneau cranté à l’unité
· Crans 22 x 50 mm au pas de 29 mm
· Les panneaux perforés accueillent les bacs à bec (voir page 740)

+ 0.15 € HT 
d’éco participation

+ 0.18 € HT 
d’éco participation

Modèle (l’unité) Perforé 
largeur 712 mm

Perforé 
largeur 852 mm

Perforé 
largeur 1012 mm

Code article EEPP2907•D EEPP2908•D EEPP2910•D 

Spécifications 
Nombre de panneaux 
nécessaire pour couv-
rir la largeur*

Etabli 1500 (x 2) Etabli 900 (x 1)
Etabli 1800 (x 2)

Etabli 1200 (x 1)
Etabli 2100 (x 2)

Largeur x Hauteur 712 x 299 mm 852 x 299 mm 1012 x 299 mm
Poids net (brut) 3.7 kg (5 kg) 4.4 kg (6 kg) 4.7 kg (6.5 kg)

+ 0.19 € HT 
d’éco participation

Modèle (l’unité) Cranté 
largeur 712 mm

Cranté 
largeur 852 mm

Cranté 
largeur 1012 mm

Code article EEPL2907•D EEPL2908•D EEPL2910•D 

Spécifications 
Nombre de panneaux 
nécessaire pour 
couvrir la largeur*

Etabli 1500 (x 2) Etabli 900 (x 1)
Etabli 1800 (x 2)

Etabli 1200 (x 1)
Etabli 2100 (x 2)

Largeur x Hauteur 712 x 299 mm 852 x 299 mm 1012 x 299 mm
Poids net (brut) 3.9 kg (5.3 kg) 4.4 kg (6 kg) 4.9 kg (6.5 kg)

+ 0.18 € HT 
d’éco participation

+ 0.16 € HT 
d’éco participation

+ 0.20 € HT 
d’éco participation
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Modèle Pour établis 
largeur 900 mm

Pour établis 
largeur 1200 mm

Pour établis 
largeur 1500 mm

Pour établis 
largeur 1800 mm

Pour établi 
largeur 2100 mm

Code article casquette EEPD08•D EEPD11•D EEPD14•D EEPD17•D EEPD20•D 

Code article étagère EEPS08•D EEPS11•D EEPS14•D EEPS17•D EEPS20•D 

Spécifications techniques
Dimension (L x P x H) 866 x 208 x 95 mm 1166 x 208 x 95 mm 1441 x 208 x 95 mm 1721 x 208 x 95 mm 2024 x 208 x 95 mm
Poids net (brut) 6 kg (10 kg) 7 kg (11 kg) 8 kg (12 kg) 9 kg (13 kg) 10 kg (14 kg)

+ 0.40 € HT 
d’éco participation

+ 0.36 € HT 
d’éco participation

+ 0.32 € HT 
d’éco participation

+ 0.28 € HT 
d’éco participation

+ 0.24 € HT 
d’éco participation


