
Prix promotionnels sans engage-
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OFFRES PRO-

AC 771771Conseils techniques au : 03 20 03 69 17

Perceuses.

· Version industrielle robuste
· Avec mandrin à serrage rapide (sauf Mini PRO)
· Poids faible et forme compacte  

· Avec poignée caoutchoutée ergonomique 
isolante du froid, antidérapante 
et atténuant les vibrations

· Pour la production et l’atelier
Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

1
   Code article € hors TVA
Perceuse BM R+L PRO   240 4100 4  
· Evacuation de l’air par la poignée
· Changement rapide du sens de rotation par simple commutateur
· Mandrin auto-serrant 3/8” : 10 mm
· Raccord d’air sous la poignée, isolée contre le froid
· Capacité dans l'acier : Ø 10 mm  ·  Vitesse à vide : env. 1800 T/min.
· Capacité dans le bois : Ø 20 mm ·  Pression de travail : 6.0 bars 
· Air consommé: 360 l/min.  ·  Poids : 1.1 kg
  

 

3
   Code article € hors TVA
Mini perceuse d'angle WB Mini PRO  240 6405 4  
· Perceuse pratique, légère et compacte,  

idéale pour les espaces difficiles d'accès
· Concept innovant pour une meilleure performance  

que les modèles traditionnels  ·  Consommation d'air 84 l/min. 
· Vitesse : 4500 T/min.   ·  Capacité du mandrin : 6.35 mm
· Pression de travail : 6.3 bars max.  ·  Poids : 0.6 kg 

1 BM R+L PRO

WB 10-1 PRO2
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   Code article € hors TVA
Perceuse d’angle WB 10-1 PRO  240 4120 4  
· Mandrin auto-serrant 3/8” : 10 mm
· Double transmission puissante pour un fonctionnement optimal 

et pour garantir une longue durée de vie à la perceuse
· Air consommé : 175 l/min. 
· Capacité dans l'acier : Ø 10 mm
· Capacité dans le bois : Ø 20 mm 
· Pression de travail : 6.2 bars max. 
· Vitesse : 1400 T/min. 
· Poids : 1.2 kg 1/4”
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   Code article € hors TVA
Perceuse composite BM-C 10 PRO   240 4110 4  
· Mandrin auto-serrant 3/8” : 10 mm
· Double transmission puissante pour un fonctionnement optimal 

et pour garantir une longue durée de vie à la perceuse
· Changement rapide du sens de rotation par simple commutateur
· Capacité dans l'acier : Ø 10 mm   
· Capacité dans le bois : Ø 20 mm ·  Pression de travail : 6.2 bars max. 
· Air consommé : 238 l/min. ·  Poids : 1 kg 
·  Vitesse : 2000 T/min. 
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Gachette avec  
démarrage progressif

BM-C 13 PRO5

   Code article € hors TVA
Perceuse composite BM-C 13 PRO  240 4115 4

· Mandrin auto-serrant 1/2” : 13 mm
· Double transmission puissante pour un fonctionnement optimal 

et pour garantir une longue durée de vie à la perceuse
· Changement rapide du sens de rotation par simple commutateur
· Bas régime, convient donc aux outils de plus grands diamètres 

(ex : agitateurs à hélice)
· Capacité dans l'acier : Ø 13 mm   
· Capacité dans le bois : Ø 25 mm
· Air consommé : 238 l/min.  ·  Vitesse : 800 T/min. 
· Pression de travail : 6.2 bars max. ·  Poids : 1 kg
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