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Pieds niveleurs / Pieds antivibratoire / Appareil à tarauder

Patin de haute précision SEU1 335 2985•D     
· Patin antivibrations et antidérapant
· Charge maximale admissible 6100 kg
· Filetage M 16
· Isolation effi cace contre les vibrations, 
 même avec des charges élevées
· Mise à niveau très précise et sans à-coups, même pour 
 les charges lourdes
· Installation rapide et réglage précis, même pour les machines 
 les plus lourdes
· 50% de gain de temps de montage grâce au nivellement de précision 
· Stabilité de machine optimale, travail silencieux et précis
· Plage de réglage : +5 mm / -4 mm
· Poids : 3.7 kg

Charge SE 1 SE 2 SE 3
Fraiseuses 340 Kg 460 kg 1600 kg

Scies / Machines en général 570 kg 1.460 kg 3500 kg

Filetage M 12 M 16 M 20

Ø de pied / Hauteur de l’embase 120/32 160/35 185/39

Pieds antivibratoires pour machines
· Permettent d’éviter l’ancrage au sol et d’effectuer une parfaite mise 

à niveau des machines ou équipements lourds

· Permettent de réduire considérablement les vibrations et les 
 chocs. Augmentent sensiblement les performances des machines

SE 1 (à l‘unité) 338 1012•D 

SE 2 (à l‘unité) 338 1016•D 

SE 3 (à l‘unité) 338 1018•D 

Fig. : SE 1

Pied niveleur pour machines
· Isolation effi cace contre les vibrations et réduction 
 de bruit considérable
· Possibilité de déplacer la machine à tout moment, les pieds peuvent  
 se régler en restant solidaires à la machine
· Mise à niveau rapide et simple de la machine pour compenser 
 les inégalités (jusqu'à 5°) du sol
· Nivellement de précision au moyen de vis à pas fi n ou tige réglable

Fig. : SE 55

Appareil à tarauder M5 - M12 335 2042•D 

· Pour le taraudage sur machine non équipée en inversion 
de rotation et de basse vitesse

· Inversion automatique de rotation, compensation axiale
· Embrayage à friction réglable - 4 positions
· Raccordement B16
· Livré en coffret
·  Accessoires livrés de série :  2 pinces flexibles, 2 clefs plates

et 1 clef Allen

Fig. : SE 85

SE 55   335 2981•D     
· Vis M 12 x 150
· Charge maximale admissible : 600 kg

SE 85   335 2982•D     
· Vis M 16 x 150
· Charge maximale admissible : 1500 kg


