
Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE 14511450
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Conseils techniques au : 03 20 03 69 17 1451Conseils techniques au : 03 20 03 69 17
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Accessoire DH 330 Code Art. € hors TVA
Jeu de fers de rechange (2 pièces) 591 5330•4

DH 330

 · Affichage mécanique  
de la prise de passe 

 · Construction peu encombrante, 
largeur	640 mm	avec	 
les tables dépliées

 · Encombrement réduit avec  
les tables repliées, rangement 
facile

 · Facilement transportable 
et donc idéale pour une 
utilisation mobile

 · Réglage en hauteur par 
manivelle et graduation

Modèle DH 330
Code article 590 4330•1
Prix € hors TVA

Spécifications techniques
Puissance moteur ~ 50 Hz 1.5 kW / 230 V / 1 Ph
Largeur de rabotage max. 330 mm
Dimensions table de rabotage (L x l) 235 x 330 mm
Hauteur de travail 152 mm
Prise de passe max. 2.8 mm
Nombre de fers de l'arbre 2
Ø arbre de rabotage 50 mm
Vitesse de rotation du bloc de coupe 8500 T/min.
Vitesse d’avance 6 m/min.
Niveau de pression accoustique Lp 85 dB
Ø tubulure d’aspiration 52.5/64.5/101 mm
Dimensions (L x l x h) 640 x 585 x 490 mm
Poids net (brut) 33 kg (45 kg)

Accessoires de série
 · Manivelle de réglage de hauteur
 · Tubulure d’aspiration
 · Adaptateur d’aspiration
 · 2 aimants pour le changement de fer
 · Clé de montage

Fig.	:	DH 330

Nouveau
Raboteuse portable avec largeur de rabotage 330 mm.
Pour l'artisan et le bricoleur averti.
Des arguments convaincants en qualité, performances et prix
 · Idéale pour les artisans et les hobbyistes avertis 
 · Fabrication d’excellente qualité, design ergonomique 

et compact permettant un grand nombre 
d’applications dans un espace réduit

 · Construction robuste en acier soudé avec plateau  
de table en fonte stable pour une glisse parfaite

 · Pour raboter le bois massif
 · Grande rigidité pour une grande précision de travail
 · Réglage facile et précis de la prise de passe au moyen 

d’un indicateur mécanique 
 · Moteur très puissant 230 V avec protection contre  

les surtensions et protection contre le redémarrage 
 

 · Tables d’entrée et de sortie pliantes avec rouleaux  
pour les pièces longues

 · Réglage de la hauteur de table  par volant  
à échelle graduée

 · Tubulure d’aspiration intégrée Ø 52.5/64.5/101 mm
 · Adaptateur d’aspiration Ø 100 mm inclus dans  

la livraison
 · Quatre trous de Ø 10 mm dans le bâti  

de la machine pour montage sur un établi
 · Livrée de série avec fers 2 HSS haute qualité
 · Livrée avec fers montés et réglés
 · Machine puissante et précise


