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AC 13981398 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

Modèle

HD
R-

K 
51

-1
6

Co
de

 A
rt

. :
 7

10
 2

51
1

HD
R-

K 
54

-1
6

Co
de

 A
rt

. :
 7

10
 2

54
1

HD
R-

K 
77

-1
8

Co
de

 A
rt

. :
 7

10
  2

77
1

HD
R-

K 
90

-2
0

Co
de

 A
rt

. :
 7

10
 2

90
2

Agent de nettoyage alcalin HDR-A 1 l  
(plus de détails voir page 1387)
Code Art. : 732 1101•1 • • • •
Agent de nettoyage alcalin HDR-N 1 l  
(plus de détails voir page 1387) 
Code Art. : 732 1201•1 • • • •
Agent de nettoyage neutre HDR-N 10 l  
(plus de détails voir page 1387) 
Code Art. : 732 1210•1 • • • •
Agent de nettoyage neutre HDR-S 1 l  
(plus de détails voir page 1387) 
Code Art. : 732 1301•1 • • • •
Agent de nettoyage acide HDR-S 10 l  
(plus de détails voir page 1387) 
Code Art. : 732 1310•1 • • • •
Agent de nettoyage alcalin universel - spécial 10 l
(plus de détails voir page 1387) 
Code Art. : 732 1910•1 • • • •
Pistolet de pulvérisation ¼“*
Code Art. : 711 1003•1 • •
Pistolet de pulvérisation ¼“*
Code Art. : 711 1004•1 •
Pistolet de pulvérisation ¼“*
Code Art. : 711 1005•1 •
Buse basse pression (noire)*
Code Art. : 711 3004•1 •
Buse à jet droit 0° (rouge)*
Code Art. : 711 3005•1 •
Buse à jet 15° (jaune)*
Code Art. : 711 3006•1 •
Buse à jet 25° (verte)*
Code Art. : 711 3007•1 •
Buse à jet 40° (blanche)*
Code Art. : 711 3008•1 •
Buse rotative
Code Art. : 711 3009•1 •
Flexible haute pression renforcé 8 m*
Code Art. : 711 4011•1 •
Flexible haute pression renforcé 15 m*
Code Art. : 711 4003•1 • •
Flexible haute pression renforcé 15 m*
Code Art. : 711 4004•1 •
Tuyau de nettoyage de canalisations 16 m-Ø 10 mm
Code Art. : 711 4005•1 • • • •
Extension de flexible 8 m
Code Art. : 711 4007•1 •
Extension de flexible renforcé 15 m
Code Art. : 711 4009•1 • •
Extension de flexible renforcé 15 m
Code Art. : 711 4010•1 •

* Accessoires fournis de série

Accessoires série HDR-K


