
134 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

OPTIMUM jeu de fraises HSS revêtues Titane
· Revêtues Titane
· Le revêtement Titane procure une meilleure résistance

à l’échauffement et augmente la durée de vie de l’outil
entre 2 et 5 fois

· Permet d’obtenir un excellent état de surface
· Queue cylindrique avec méplat
· Série 2 dents, coupe au centre, pour les travaux de rainurage, rainure 
· de clavette, travaux de fraisage verticaux et latéraux
· Série 4 dents, denture hélicoïdale à droite 30° permettant une 

parfaite évacuation des copeaux 
· Pour les travaux de fraisages courants
· Livré en coffret
Jeu de 12 fraises HSS Tin 335 2250•D   
· 6 fraises, série courte 
· Fraises 2 dents 
· DIN 1835 B (Ø 12 x 73, Ø 10 x 63, Ø 8 x 61, Ø 6 x 52, Ø 5 x 52, 

Ø 4 x 51 mm) 
· 6 fraises, série courte  
· Fraises 4 dents
· DIN1835B (Ø 12 x 83, Ø 10 x 73, Ø 8 x 60, Ø 6 x 57, Ø 5 x 57, 

Ø 4 x 55 mm )
Jeu de 20 fraises HSS Tin 335 2255•D   
· 10 fraises DIN 327 D · Série courte 
· Fraises 2 dents
· DIN 1835 B, (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm)

et 10 fraises DIN 844 B · Série courte
· Fraises 4 dents
· DIN 1835 B, (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm)

Jeu de 18 fraises Pro pour aciers durs 335 2118•D   
· 18 pièces; 3 pcs x 3 mm/3 pcs  x 4 mm/3 pcs  x 6 mm/

3 pcs x 8 mm/3 pcs x 10 mm/3 pcs x 12 mm
· Fraises 4 dents
· Pour travaux diffi ciles revêtus (TiALN : titanium, aluminium et nitride)
· Coupe au centre pour travaux en plongée et balayage de forme
· Hélice à 35°

Tasseaux / Jeux de fraises / Equerre / Forets

Fig. : Jeu de 20 fraises HSS Tin

Jeu de 9 fraises hémisphériques Pro 335 2116•D   
· 9 pièces; 3 pcs x 4 mm/3 pcs x 6 mm/3 pcs x 8 mm
· Fraises 2 dents
· Pour travaux diffi ciles 

(TiALN : titanium, aluminium et nitride)
· Coupe au centre pour travaux en plongée et balayage de forme
· Hélice à 30°

Equerre de bridage à 90° 338 5052•D   
· Pour le montage de contrôle et le bridage de pièces
· Nombreuses possibilités de montage
· Précision : parallélisme et équerrage 0.01 sur 100 mm
· Angles fermés
· Surfaces externes parfaitement ébavurées
· Dimensions (L x l x h) : 202 x 126 x 150 mm
· Poids net 7 kg

Coff ret de forets HSS-CO 5% 320 1010•D 

· 25 pièces de 1 à 13 mm par pas de 0.5 mm 

Forets HSS à queue conique - En coff ret
· 9 pièces; 14.5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm
· Coupe à droite
· Longue durée de vie
· Excellente évacuation du copeau
· Livrés en coffret
CM 2 305 1002•D   
CM 3 305 1003•D   

25 pièces de 1 à 13 mm par pas de 0.5 mm 

Tasseaux DIN 508 pour rainures en “T” Code Art.
· Permet la fi xation des étaux sur les tables de perçage et de fraisage

M 8 x 10 335 3020•D M 12 x 16 335 3024•D 

M 10 x 12 335 3022•D M 14 x 16 335 3026•D 

M 12 x 14 335 3025•D M 16 x 18 335 3028•D 

Type a e h k
M 8 9.7 15 12 6
M 10 11.7 18 14 7
M 12 13.7 22 16 8
M 12 15.7 25 18 9
M 14 15.7 25 18 9
M 16 17.7 28 20 10

Fig. : Coff ret de forets HSS-CO 5%

Fig. : Coff ret de forets HSS à queue coniqueFig. : Jeu de 18 fraises Pro

Fig. : Jeu de 9 fraises hémisphériques Pro

Fig. : Equerre de bridage


