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Conseils techniques au : 03 20 03 69 17

Accessoires de série ASA 11 AFB à 41 AFB
 · Structure avec système d’aspiration
 · 1 à 4 containers métalliques
 · Unité d’aspiration avec pâles métalliques

Fig. : ASA 31 AFB

Fig. : Cartouche filtrante 
catégorie L
 · En option

Modèle ASA 11 AFB ASA 21 AFB ASA 31 AFB ASA 41 AFB
Code article 513 3210•7 513 3220•7 513 3230•7 513 3240•7
Prix € hors TVA

Spécifications techniques
Puissance moteur ~ 50 Hz 2.2 kW / 400 V / 3 Ph 2.2 kW / 400 V / 3 Ph 3.0 kW / 400 V / 3 Ph 4.0 kW / 400 V / 3 Ph
Débit volumique max. 2100 m³/h 2300 m³/h 3300 m³/h 4300 m³/h
Débit nominal 1300 m³/h 1300 m³/h 2500 m³/h 3500 m³/h
Dépression max. 2100 Pa 2200 Pa 2700 Pa 2500 Pa
Surface filtrante 2.2 m² 2 x 2.2 m² 3 x 2.2 m² 4 x 3.5 m²
Volume des collecteurs (containers) 175 l 2 x 175 l 3 x 175 l 4 x 175 l
Niveau sonore max. 82 dB (A) 83 dB (A) 84 dB (A) 85 dB (A)
Catégorie filtre L L L L
Ø tubulure d’aspiration 160 mm 160 mm 200 mm 250 mm
Dimensions (L x l x h) 1149 x 578 x 2115 mm 1817 x 578 x 2115 mm 2486 x 578 x 2115 mm 3416 x 787 x 2754 mm
Poids net (brut) 74 kg (100 kg) 103 kg (134 kg) 139 kg (181 kg) 238 kg (310 kg)

Accessoires Code Art. € hors TVA
Sac filtre ASA 11-31 (à l'unité)  512 3012•4
Sac filtre ASA 41 (à l'unité)  512 3013•4
Sac collecteur ASA 11-41 (lot de 20) 512 9286•4
Raccord en Y 2x Ø 100 mm ASA 11/21 512 3016•4
Raccord en Y 1x Ø 120 mm  
et 1x Ø 80 mm ASA 11/21 512 3017•4

Fabrication 
allemande

Accessoires Code Art. € hors TVA
Raccord en Y 2x Ø 140 mm ASA 31 512 3033•4
Raccord en Y 1x Ø 160 mm  
et 1x Ø 120 mm ASA 31 512 3034•4
Kit AFB pour ASA 11-31 par réservoir 513 3100•1
Kit AFB pour ASA 41 par réservoir 513 3101•1
Cartouche filtrante 520 x 1028 mm pour 
ASA 11-41 (classe L) 512 0145•1

MOTEUR
CLASSE


