
504 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE
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Série type UF / MS 3 / MS 4

Rouleaux lourds d’amenée type MS 3

Rouleaux d’amenée type MS 4. Grande largeur.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix
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· Dispositifs permettant l’amenée et la sortie de pièces lourdes
et volumineuses

· Usage universel pour les scies à rubans, scies circulaires, etc.
· S’adaptent à la plupart des scies grâce aux pieds réglables en hauteur
· Axes de rouleaux équipés de roulements à billes de grande qualité

· Dispositifs permettant l’amenée et la sortie de pièces lourdes
et volumineuses

· Usage universel pour les scies à rubans, scies circulaires, etc.
· S’adaptent à la plupart des scies grâce aux rouleaux réglables

en hauteur et en continu (réglage par volant)
· Existent en 3 versions : rouleau, barre omnidirectionnelle et rail à billes
· Grande largeur

Modèle MS 3 MS 3 V
Code article 150 3020•A 366 0705•A 

 Spéci� cations techniques
Diamètre des rouleaux 52 mm 52 mm
Largeur des rouleaux 400 mm 2 x 130 mm
Charge admissible max. 400 kg 400 kg
Hauteur min./max. 580/970 mm 580/970 mm
Poids net (brut) 14 kg (21 kg) 14 kg (21 kg)

Modèle MS 4 MS 4 R MS 4 K
Code article 366 0110•H 366 0111•H 366 0112•H 

 Spéci� cations techniques
Exécution Rouleau plastique Barre omnidirectionnelle Rail à billes
Largeur du rouleau 700 mm 980 mm 1000 mm
Diamètre du rouleau 90 mm - -
Charge admissible max. 500 kg 500 kg 500 kg
Hauteur min./max. 760/1030 mm 700/960 mm 700/960 mm
Poids net (brut) 20 kg (28 kg) 20 kg (28 kg) 20 kg (28 kg)

Modèle UF 230 UF 300
Code article 619 0230•D 619 0300•D 

 Spéci� cations techniques
Capacité 230 kg 300 kg
Taille min. carré 280 x 280 mm 345 x 345 mm
Taille max. carré 890 x 890 mm 730 x 730 mm
Taille min. rectangulaire 430 x 280 mm -
Taille max. rectangulaire 1290 x 480 mm -
Entre-axe des trous 25 mm 25,4 mm
Poids net (brut) 7.7 kg (9 kg) 9 kg (11 kg)

· Châssis avec plate-forme de chargement à réglage variable
· Pour faciliter le transport et le déplacement des machines
· Socle réglable répondant à de nombreuses dimensions de chargement
· Facile à manœuvrer grâce à deux roues de direction pivotante à 360°
· Avec pieds anti-vibratoires
· Conception sûre et stable
· Montage simple et rapide

Série UF - Socle universel, capacité de 230 ou 300 kg.- Socle universel, capacité de 230 ou 300 kg.

Fig. : UF 300
· Roues pivotantes à 360° · Exemple d’application

Fig. : UF 230
· Roues pivotantes à 360° 

et frein d’arrêt


