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Equipement d’atelier

751www.opti-metal.fr

Modèle Caisson Hauteur 800 Caisson Hauteur 1000 Caisson Hauteur 1200
Code article EL566508•D EL566510•D EL566512•D 

Spécifications techniques
Nombre de tiroirs 6 8 7
Tiroirs hauteur 75 mm 2 2 2
Tiroirs hauteur 100 mm 2 4 1
Tiroirs hauteur 150 mm 1 1 1

Tiroirs hauteur 200 mm 1 1 2

Tiroirs hauteur 300 mm - - 1

Dimensions (L x P x H) 565 x 653 x 800 mm 565 x 653 x 1000 mm 565 x 653 x 1200 mm
Poids net (brut) 78 kg (88 kg) 99 kg (109 kg) 105 kg (115 kg)

+ 3.12 € HT d’éco participation + 3.96 € HT d’éco participation + 4.20 € HT d’éco participation

Modèle
Code article

Spécifications techniques
Nombre de tiroirs
Tiroirs hauteur 75 mm
Tiroirs hauteur 100 mm
Tiroirs hauteur 150 mm
Tiroirs hauteur 200 mm
Tiroirs hauteur 300 mm

Dimensions (L x P x H) 
Poids net (brut)

. Poignées de verrouillage
 à fermeture rapide permettant  
 d’éviter les ouvertures 
 indésirables et la bascule 
 du caisson
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Fig. : Caisson 
· Hauteur 800 mm

Fig. : Caisson 
· Hauteur 1000 mm

Fig. : Caisson 
· Hauteur 1200 mm

Kits de transformation 
. Pour caissons 407, 565 
 et 723 mm (voir page 734)
Pour largeur 565 mm :
Code article : EKITD565•D 

Caissons charges lourdes (largeur 565 mm)

Hauteur 
du tiroir 

Largeur utile
Profondeur 

utile
Hauteur 

utileLargeur 
407 mm

Largeur 
565 mm

Largeur 
723 mm

75 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 47 mm

100 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 72 mm
150 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 122 mm
200 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 172 mm

300 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 272 mm

Fig. : Caisson 
· Hauteur 1000 mm

Fig. : Caisson 

100 kgde chargerépartie par tiroir

6 séparateurspar tiroirpar tiroir
Extension complète des tiroirs


