
AC 12081208 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

Modèle Code Art.
1  Régulateur de pression DR 1“ 16 bar 231 6350•4
Manomètre Ø 40mm, G1/8“ arrière 250 6440•1

Modèle Code Art.
3  Régulateur de pression DR 1/4“ 16 bar 231 6050•4
Manomètre Ø 40mm, G1/8“ arrière 250 6440•1
2  Régulateur de pression DR 1/2“ 16 bar 231 6250•4
Manomètre Ø 40mm, G1/8“ arrière 250 6440•1 

Régulateurs de pression

1  Tous les modèles 1“: 
Pression d‘entre max: 16 bar
Plage de réglage: 0.5 à 14 bar 

3  Tous les modèles 1/4“: 
Pression d‘entre max: 16 bar
Plage de réglage: 0.5 à 10 bar  

2  Tous les modèles 1/2“: 
Pression d‘entre max: 16 bar
Plage de réglage: 0.5 à 16 bar  

Modèle Code Art.
1  Huileur NÖ 1“ 16 bar 231 6360•4
Reservoir de rechange huileur 1/2“ 231 6361•4

Modèle Code Art.
1  Bloc de connexion 1“ à 2 x 1/2 “ filets 231 6380•4
Bouchons pour filtres 1/2“ 215 1901•4

Désignation Code Art.
1  Séparateur d‘eau WA 1“ 16 bar 231 6370•4

Modèle Code Art.
1  Régulateur de pression FDR 1“ 16 bar 231 6300•4
Réservoir de rechange régulateur 1“ 231 6301•4
Manomètre Ø 40mm, G1/8“ arrière 250 6440•1

Fig. : Exemple de montage 
avec bloc de connexion 1“

Fig. : Livraison

Modèle Code Art.
3  Unité de maintenance combi WE 1/4“ 16 bar 231 6080•4
2  Unité de maintenance combi WE 1/2“ 16 bar 231 6280•4

Modèle Code Art.
3  Régulateur de pression FDR 1/4“ 16 bar 231 6000•4
Réservoir de rechange régulateur 1/4“ 231 6001•4
Manomètre Ø 40mm, G1/8“ arrière 250 6440•1
2  Régulateur de pression FDR 1/2“ 16 bar 231 6200•4
Réservoir de rechange régulateur 1/2“ 231 6201•9
Manomètre Ø 40mm, G1/8“ arrière 250 6440•1

Modèle Code Art.
3  Huileur NÖ 1/4“ 16 bar 231 6060•4
Reservoir de rechange huileur 1/4“ 231 6061•4
2  Huileur NÖ 1/2“ 16 bar 231 6260•4
Reservoir de rechange huileur 1/2“ 231 6261•4

Modèle Code Art.
3  Séparateur d‘eau WA 1/4“ 16 bar 231 6070•4
2  Séparateur d‘eau WA 1/2“ 16 bar 231 6270•4

Nouveau


