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Accessoires en option pour UB 10.

· Vient se fixer directement sur la cintreuse UB 10
· Pour la réalisation de spirales et volutes

Appareil à former les volutes UB 11.

Fig. : Grande spirale Fig. : Petite spirale

· Petite spirale 
 utilisable 

indépendamment

· Bague d’appui

· Matrice pour 
 grandes spirales

Exemples de volutes

Pièce de montage individuel pour UB 11
· Permet d’utiliser l’appareil à volutes UB 11 
 sans le support de la cintreuse UB 10
· Se fixe dans un étau (non fourni)

Modèle Appareil à former les volutes UB 11
Code article 379 0011•A 

Capacités max.
Acier carré 5 x 5 mm
Acier plat 5 x 25 mm
Acier rond Ø 5 mm
Poids net (brut) 3 kg (4 kg)

  

Jeu de galets pour tuyauxJeu de galets pour tuyaux 379 0001••A •
· Pour le pliage à froid des tuyaux de chauffage en G3/8”, G1/2”, G3/4”. 

Les galets sont fournies par paire.
· Poids net (brut) : 15 kg (21 kg).Poids net (brut) : 15 kg (21 kg).
· Diamètres intérieurs obtenus :
· G 3/8” - 102 mmG 3/8” - 102 mm
· G 1/2” - 108 mmG 1/2” - 108 mm
· G 3/4” - 112 mm

Assortiment de galets 10-180Assortiment de galets 10-180 379 0002••A •
· Pour le pliage de feuillard d’acier largeur 50 mm jusqu’à 7 mm 

d’épaisseur et le carré jusqu’à 16 x 16 mmd’épaisseur et le carré jusqu’à 16 x 16 mmd’épaisseur et le carré jusqu’à 16 x 16 mm
· Idéal pour la ferronnerie d’artIdéal pour la ferronnerie d’art
· Jeu de 8 galetsJeu de 8 galets
· Diamètres obtenus : Ø 110, 150, 

175, 200 mm
· Poids net (brut) : 33 kg (36 kg)Poids net (brut) : 33 kg (36 kg)Poids net (brut) : 33 kg (36 kg)

Butée réglable 10-200Butée réglable 10-200 379 0003••A •
· Butée universelle réglable, permettant

le positionnement de la pièce à une longueur 
prédéfinie lors des travaux de pliage répétitifsprédéfinie lors des travaux de pliage répétitifsprédéfinie lors des travaux de pliage répétitifs

· Poids net (brut) : 0.8 kg (1 kg)Poids net (brut) : 0.8 kg (1 kg)Poids net (brut) : 0.8 kg (1 kg)

Plaque de montagePlaque de montage 379 0004••A •
· Permet la fixation de l’unité de cintrage UB 10 sans le son pied support 

dans un étau d’établi
· Permet d’utiliser l’unité de cintrage UB 10 sans son pied support et de 

la déplacer facilement ou la fixer dans un véhiculela déplacer facilement ou la fixer dans un véhiculela déplacer facilement ou la fixer dans un véhicule
· Utilisable également avec RB 30Utilisable également avec RB 30
· Se fixe dans un étau (non fourni)Se fixe dans un étau (non fourni)
· Poids net (brut) : 1.5 kg (2.5 kg)Poids net (brut) : 1.5 kg (2.5 kg)

Jeu de galets pour tubes � ns UB 10Jeu de galets pour tubes � ns UB 10 379 0006••A •
· Kit complet permettant le cintrage de tubes fins (épaisseur max. 2 mm) 

en acier, cuivre, laiton et autres matériaux
· Installation sur le piétement de la cintreuseInstallation sur le piétement de la cintreuseInstallation sur le piétement de la cintreuse
· Jeu de 6 galets Ø 14, 16, 18, 20, 22, 25 mmJeu de 6 galets Ø 14, 16, 18, 20, 22, 25 mmJeu de 6 galets Ø 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm
· Poids net (brut) : 33 kg (35 kg)Poids net (brut) : 33 kg (35 kg)Poids net (brut) : 33 kg (35 kg)

· Acier 
galvanisé

Galets 
spéciaux tubes

Diamètres obtenus : Ø 110, 150, 

Poids net (brut) : 33 kg (36 kg)Poids net (brut) : 33 kg (36 kg)Poids net (brut) : 33 kg (36 kg)

· Fonte 
grise

Modèle UB 10-280
Code article 379 0280•A 

Poids net (brut) 1.8 kg (2 kg)


