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Rectifieuse plane à commande numérique FSM PRO. Avec commande tactile, 
pour la rectification plane, en plongée et croisée .

Fig. : Schéma série FSM PRO

AccessoiresOptions (à la commande de la machine uniquement)
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Dispositif d’aspiration avec 
système 
de refroidissement
Code Art. : 394 1100•J • • •
Filtre à bande de papier 
automatique 
avec système de refroidissement
Code Art. : 394 1101•J • • •
Filtre à bande de papier automatique 
avec séparateur magnétique 
et système de refroidissement
Code Art. : 394 1102•J • • •
Flasque meule 
Code Art. : 394 1200•A •
Flasque meule 
Code Art. : 394 1201•A •
Flasque meule 
Code Art. : 394 1202•A •
Flasque meule  pour dispositif 
d’équilibrage automatique 
Code Art. : 394 1205•A •
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Augmentation de la distance max. 
entre la broche et la table de 
500 mm à 600 mm
Code Art. : 394 1000•J • •
Augmentation de la distance max. 
entre la broche et la table de 
550 mm à 650 mm
Code Art. : 394 1101•J •
Augmentation de la puissance 
du moteur de 1.5 kW à 2.2 kW
Code Art. : 394 1010•J •
Augmentation de la puissance 
du moteur de la broche de 3.75 kW 
à 5.5 kW
Code Art. : 394 1011•J • •
Augmentation de la puissance 
du moteur de la broche de 3.75 kW 
à 7.5 kW
Code Art. : 394 1012•J •
Dispositif d’extraction et de 
compensation parallèle à commande 
numérique
Code Art. : 394 1020•J • • •
Dispositif d’équilibrage automatique
Code Art. : 394 1025•J •
Cartérisation complète*
Code Art. : 394 1030•J •
Cartérisation complète*
Code Art. : 394 1031•J •
Cartérisation complète*
Code Art. : 394 1032•J •

Accessoires pour rectifieuses planes de précision

*Cartérisation fortement recommandée en France


