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Conseils techniques au : 03 20 03 69 17

Accessoires HBS 840 AS - 940 AS Code Art.
Butée angulaire petit modèle 516 1080•1
Butée angulaire grand modèle 516 1081•1
Dispositif de coupe trépan et de ponçage 516 1082•1
Ruban de scie standard HBS 840 AS
3 dents au pouce (dim. : 6090 x 30 x 0.7 mm) 516 0841•1
Ruban de scie standard HBS 940 AS 
3 dents au pouce (dim. : 6690 x 30 x 0.8 mm) 516 0941•1
Options d’équipement* HBS 840 AS Code Art.
Dispositif d’inclinaison de la table  
avec crémaillère 516 1071•1
Puissance moteur 5.5 kW 516 1077•1
Puissance moteur 7.35 kW 516 1072•1
Version inversée du côté de commande 516 1076•1
Options d’équipement* HBS 940 AS Code Art.
Dispositif d’inclinaison de la table  
avec crémaillère 516 1091•1
Puissance moteur 7.35 kW 516 1092•1
Puissance moteur 9.19 kW 516 1093•1
Puissance moteur 11.03 kW 516 1094•1
Version inversée du côté de commande 516 1099•1
*Equipements montés à la commande uniquement

Fig. : Version inversée  
du côté de commande 
 · En option

Accessoires HBS 540 AS - 640 AS - 740 AS Code Art.
Butée angulaire petit modèle 516 1045•1
Butée angulaire grand modèle 516 1046•1
Dispositif de coupe trépan et de ponçage 516 1047•1
Ruban de scie standard HBS 540 AS  
3 dents au pouce (dim. : 4250 x 20 x 0.6 mm) 516 0541•1
Ruban de scie standard HBS 640 AS  
3 dents au pouce (dim. : 4780 x 25 x 0.6 mm) 516 0641•1
Ruban de scie standard HBS 740 AS
3 dents au pouce (dim. : 5400 x 25 x 0.7 mm) 516 0741•1
Options d’équipement* HBS 640 AS Code Art.
Puissance moteur 3 kW 516 1043•1
Puissance moteur 4 kW 516 1041•1
Version inversée du côté de commande 516 1042•1
Train de déplacement 516 1048•1
Options d’équipement* HBS 740 AS Code Art.
Dispositif d’inclinaison de la table  
avec crémaillère 516 1051•1
Puissance moteur 4 kW 516 1057•1
Puissance moteur 5.5 kW 516 1052•1
Version inversée du côté de commande 516 1056•1
*Equipements montés à la commande uniquement

Fig. : HBS 840 AS, hauteur de coupe 
sur mesure jusqu'à 1650 mm, nous consulter

Guide-lame haut
· De précision en céramique
· Avec réglage fin
· 3 roulements de guidage

Guide-lame bas
 · La lame est également 

guidée par un guide-lame 
inférieur de précision  
en céramique

 · Avec réglage fin
· 3 roulements de guidage

Tension de la lame
 · Recommandations  

intégrées au carter, lisible  
du côté de l’opérateur,  
indiquant les différentes 
tensions de lames à  
appliquer selon la largeur  
de celles-ci

Fabrication  
italienne

Rétrouvez l’intégralité de nos lames en page 1518 Rétrouvez l’intégralité de nos lames en page 1518
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• Option d'avances
• Hauteur de coupe jusqu'à 1650 mm
Nous consulter


