
Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE 14351434
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Conseils techniques au : 03 20 03 69 17

Ponceuse à broche et à bande oscillante. Pour le ponçage de pièces moulées,  
de rayons intérieurs, d'arêtes rondes et droites, d'évidements ou de découpes.

 · Ponçage par bande et par broche en un seul appareil
 · Conversion rapide sans outil
 · Moteur	puissant	450 W	pour	tous	 

les matériaux à base de bois
 · Transport et stockage aisés grâce  

à une construction compacte et légère 
 
 
 
 

 · Garantit des surfaces très lisses grâce  
à la broche rotative et oscillante

 · Table de travail inclinable, avec réglage continu de 0° à 45°. 
Angles fixes supplémentaires à 0°, 15°, 22,5°, 30° et 45°

 · Travail propre et en toute sécurité grâce  
à un raccord d’aspiration intégré pour  
le raccordement d’une unité d’aspiration externe

 · Possibilité de rangement pratique pour  
les accessoires et les outils de montage

OBSS 100

Modèle OBSS 100
Code article 590 3501•1
Prix € hors TVA

Spécifications techniques
Puissance moteur ~ 50 Hz 450 W / 230 V
Dimensions de bande 610 x 100 mm
Hauteur de ponçage max. 98 mm
Surface de ponçage 220 x 100 mm
Vitesse de bande 8 m/sec.
Ø broche 12.7 mm
Course d’oscillation 16 mm
Oscillations 58/min.
Ø manchons abrasifs 13, 19, 26, 38, 51 mm
Ø tubulure d’aspiration 38 mm
Vitesse de rotation 2000 T/min.
Dimensions de la table 430 x 410 mm
Vitesse du moteur 10 000 T/min.
Dimensions (L x l x h) 530 x 480 x 480 mm
Poids net (brut) 12 kg (16 kg)

Accessoires de série
 · 5 manchons abrasifs grain 80,  

Ø 13/19/26/38/51 mm
 · 4 cylindres de ponçage caoutchoutés, 

longueur 115 mm, Ø 19/26/38/51 mm
 · 5 inserts de table Ø 13/19/26/38/51 mm
 · 3 rondelles de broche Ø 16/22/35 mm
 · Bande abrasive
 · Monture de bande
 · Capot pour monture de bande
 · Butée de pièce
 · Outil de montage

Fig.	: OBSS 100
 · Fonction ponceuse à bande

Fig.	: OBSS 100
 · Fonction ponceuse à broche oscillante

Accessoires Code Art. € hors TVA
Jeu d’inserts de table  
Ø 13/19/26/38/51/
76 mm 591 3500•4
Jeu de rondelles de  
broche Ø 16/20/35 mm 591 3501•4
Cylindre de ponçage caoutchouté. L'unité 
Ø 19 mm 591 3519•4
Ø 26 mm 591 3526•4
Ø 38 mm 591 3538•4
Ø 51 mm 591 3551•4
Ø 76 mm 591 3576•4
Jeux de manchons abrasifs (Ø 13 mm)
Grain 80 (lot de 3) 591 3700•4
Grain 100 (lot de 3) 591 3710•4
Grain 120 (lot de 3) 591 3720•4
Grain 240 (lot de 3) 591 3730•4
Jeux de manchons abrasifs (Ø 19 mm)
Grain 80 (lot de 3) 591 3701•4
Grain 100 (lot de 3) 591 3711•4
Grain 120 (lot de 3) 591 3721•4
Grain 240 (lot de 3) 591 3731•4

Accessoires Code Art. € hors TVA
Jeux de manchons abrasifs (Ø 26 mm)
Grain 80 (lot de 3) 591 3702•4
Grain 100 (lot de 3) 591 3712•4
Grain 120 (lot de 3) 591 3722•4
Grain 240 (lot de 3) 591 3732•4
Jeux de manchons abrasifs (Ø 38 mm)
Grain 80 (lot de 3) 591 3703•4
Grain 100 (lot de 3) 591 3713•4
Grain 120 (lot de 3) 591 3723•4
Grain 240 (lot de 3) 591 3733•4
Jeux de manchons abrasifs (Ø 51 mm)
Grain 80 (lot de 3) 591 3704•4
Grain 100 (lot de 3) 591 3714•4
Grain 120 (lot de 3) 591 3724•4
Grain 240 (lot de 3) 591 3734•4
Bandes abrasives (610 x 100 mm)
Grain 80 (lot de 10) 591 3608•4
Grain 100 (lot de 10) 591 3610•4
Grain 120 (lot de 10) 591 3612•4
Grain 240 (lot de 10) 591 3624•4

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

Fig.	: Accessoires de série

Info & Video

Ø 13 mm

Ø 19 mm

Ø 26 mm

Ø 51 mm


