
1016 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE
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Serre-joint pour fixation avec boulon de bridage Ø 20 mm
Code Art. 611 2005•9

   • • •
Rail anti-dérapant avec 2 boulons de bridage Ø 20 mm
Code Art. 611 2006•9

   • • •
Rail anti-dérapant avec dispositif de levage
Code Art. 611 2007•9

   • • •
Semelle de rechange 
(pour Code Art. 611 2006 et 611 2007)
Code Art. 611 2008•9

   
• • •

Tendeur excentrique avec boulon de bridage Ø 20 mm
Code Art. 611 2009•9

   • • •
Butée de position avec boulon de bridage Ø 20 mm
Code Art.  611 2010•9

   • • •
Tendeur horizontal avec boulon de bridage Ø 20 mm
Code Art. 611 2011•7

   • • •
Tendeur vertical avec boulon de bridage  Ø 20 mm
Code Art.  611 2012•9

   • • •
Tendeur horizontal pour plateau perforé Ø 20 mm
Code Art. 611 2013•9

   • • •
Tendeur vertical pour plateau perforé Ø 20 mm
Code Art. 611 2014•9

   • • •
Trépied avec tendeur horizontal pour plateau  
perforé Ø 20 mm
Code Art. 611 2015•9

   
• • •

Trépied avec tendeur vertical pour plateau perforé Ø 20 mm
Code Art. 611 2016•9

   • • •
Boulon de serrage Ø 20 mm avec vis tête allen
Code Art.  611 2017•9 • • •
Système de bridage 1
 · 1 panneau d’organisation avec goupilles  

de positionnement 
 · 1 tendeur horizontal avec boulon de serrage 
 · 1 tendeur vertical avec boulon de serrage
 · 4 boulons de bridage Ø 20 mm avec rondelle
 · 2 plaques ouvertes 180 x 40 mm avec fil
 · 2 paliers pivotants avec vis sans tête pour tendeur 

excentrique
 · 2 tendeurs excentriques en plastique
 · 2 angles ouverts 80 x 40 x 60 mm
 · 2 vis de butée

Code Art. 611 2018•9
   

• • •

Sytème de bridage 2
 · 1 panneau d’organisation avec goupilles  

de positionnement 
 · 1 plaque d’adaptation ronde avec tendeur horizontal
 · 1 plaque d’adaptation ronde avec tendeur vertical
 · 6 boulons de bridage Ø 20 mm avec rondelle
 · 4 plaques ouvertes 180 x 40 mm avec fil
 · 4 paliers pivotants avec vis sans tête pour tendeur 

excentrique
 · 4 tendeurs excentriques en plastique
 · 2 angles ouverts 80 x 40 x 60 mm
 · 2 vis de butée
 · 2 blocs d’adaptation permettant de soulever les tendeurs 

de la plaque d’adaptation ronde
Code Art. 611 2019•9

   

• • •

Info & Video

Découvrez nos plateaux  
et accessoires en vidéo

Accessoires pour tables élevatrices


