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Conseils techniques au : 03 20 03 69 17

Option Option

 · Butée à onglet pour KSO 
Ref.	:	537	9050

 · Tourniquet pour KSO 150 F
 · 3 rayons	de	ponçage :	 

Ø 60 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm

Fig. :	KSO 150 FD 
 · La figure montre la butée à onglet 

optionnelle
 · Equipée de série d’une console  

robuste, prête pour l’installation  
d’un appareil d’avance

 · Appareil d’avance en option

Fig. :	KSO 150 F avec avance en option
 · Illustration avec unité de ponçage pivotée,  

pivotement de l’unité par volant de 90° à 45°
 · Equipée de série d’une console robuste, prête  

pour l’installation d’un appareil d’avance
 · Appareil d’avance en option (nous consulter)

Bandes abrasives Code Art.
Pour KSO 150 M (2600 x 150 mm). L'unité
Grain 60 537 2806•4
Grain 80 537 2808•4
Grain 100 537 2810•4
Grain 120 537 2812•4
Grain 180 537 2818•4
Grain 220 537 2822•4
Pour KSO 150 F (3000 x 150 mm). L'unité
Grain 60 537 2826•4
Grain 80 537 2828•4
Grain 100 537 2830•4
Grain 120 537 2832•4
Grain 180 537 2838•4
Grain 220 537 2842•4
Accessoires Code Art.
Butée à onglet 537 9050•4
Tourniquet pour KSO 150 F 537 9051•4
Console pour VSA (système d'aspiration)
pour KSO 200 F 537 9052•4
Relevage de la console pour VSA pour 
l’usinage de pièces de plus de 100 mm 
(KSO 150	F,	KSO 150	FD	et	KSO	200	F) 537 9055•4
Dispositif de déplacement (4 roulettes)  
pour KSO 150 M 537 9053•4
Dispositif de déplacement (4 roulettes) 
pour KSO 150 F / 200 F 537 9054•4

Bandes abrasives Code Art.
Pour KSO 150 FD (3100 x 150 mm). L'unité
Grain 60 537 2926•4
Grain 80 537 2928•4
Grain 100 537 2930•4
Grain 120 537 2932•4
Grain 180 537 2938•4
Grain 220 537 2942•4
Pour KSO 200 F (3000 x 200 mm). L'unité
Grain 60 537 2850•4
Grain 80 537 2852•4
Grain 100 537 2840•4
Grain 120 537 2856•4
Grain 180 537 2848•4
Grain 220 537 2860•4

KSO 150 FD 
 · Avec tourniquet et plaque 

d’aspiration pour un 
changement rapide  
des	3 rayons	de	ponçage :	 
Ø 60 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm


