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AC 14201420 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

Fig. : KM 825

Série KM. Balayeuses à main avec système aspirant. Modèles 
fonctionnant sur batterie pour une utilisation professionnelle.
 · Pour sols durs et tapis/moquettes
 · Système de nivellement automatique SLS : la tête  

de brosse autonivelante adhère parfaitement au sol  
et permet d’aspirer sans problème la poussière,  
les poils d’animaux et les petites saletés

 · Grande autonomie, deux heures et demie sur batterie 
pour travailler confortablement sans fil 

 · Préprogrammes enregistrés activables par simple 
bouton en fonction du niveau de salissures 

 · Nettoyage automatique du filtre, possibilité d’activer  
le nettoyage manuellement 

 · Système Auto-Stop 
 
 
 

 · Chargeur de batterie intégré à la balayeuse
 · Rechargement possible sur n’importe quelle  

prise électrique à proximité
 · Poignée facilement rabattable vers l’avant pour  

le transport et le stockage 
 · Fabrication européenne haute qualité 

Équipement
 · Entraînement électrique des balais
 · Système de filtre plissé 
 · Aspiration électrique des poussières
 · Aspiration des poussières désactivable
 · Bac à déchets
 · Vidage du bac à déchets manuel
 · Batterie et chargeur de série

Système de nivellement automatique SLS
 · Auto-nivellement de la brosse en cas  

d’irrégularités du sol
 · Adaptation parfaite entre la brosse  

et le sol pour des performances  
de nettoyage optimales

NouveauSérie KM

Fabrication  
Européenne

Fig. : KM 625

Accessoires de série 
KM 625/ KM 825 :
 · 1 batterie 12V 42Ah AGM
 · 1 chargeur embarqué 12V / 5Ah
 · 1 brosse latérale
 · 1 rouleau de balayage principal
 · 1 filtre plissé

Modèle KM 625 KM 825
Code article 730 2162•1 730 2182•1

Spécifications techniques
Surface de nettoyage max. 500 - 1000 m² 500 - 1000 m²
Rendement surfacique max. 2275 m²/h 2275 m²/h
Largeur de travail sans balai latéral 405 mm 825 mm
Vitesse 0 à 3.5 km/h 0 à 4 km/h
Pente maximale 5% 5%
Volume bac à déchets 40 l 40 l
Vitesse de rotation 500 T/min. 500 T/min.
Diamètre des brosses 265 mm 265 mm
Alimentation électrique Batterie 12  V Batterie 12 V
Durée de la vie de la batterie env. 60 min. env. 60 min.
Dimensions (L x l x h) 1430 x 660 x 1000 mm 1430 x 660 x 1000 mm
Poids net (brut) 67 kg (75 kg) 75 kg (98 kg)

Accessoires KM 625 KM 825
Rouleau de balayage principal tendre
Code Art. : 731 0000•1 •
Rouleau de balayage principal  
PPL 0.3/0.6 médium*
Code Art. : 731 0001•1 •
Rouleau de balayage principal PPL 0.8 dur
Code Art. : 731 0002•1 •
Rouleau de balayage principal tendre
Code Art. : 731 0005•1 •
Rouleau de balayage principal  
PPL 0.3/0.6 médium*
Code Art. : 731 0006•1 •
Brosses latérales PPL 0.3/0.6*
Code Art. : 731 0010•1 • •
Filtre plissé*
Code Art. : 731 0015•1 • •
Filtre plissé polyester
Code Art. : 731 0016•1 • •
Batterie AGM 12V 42 Ah*
Code Art. : 731 0020•1 • •

Grand bac à déchets
 · La saleté est directement  

amenée dans le bac à déchets
 · Léger et intuitif

 · Poignée facilement rabattable 
vers l’avant pour le transport 
et le stockage 

1  Interrupteur marche/arrêt
2  Afficheur numérique
3  Commutateur pour basculer 

entre l’affichage de la tension, 
des heures et minutes de 
service

4  Bouton marche/arrêt du mode 
de fonctionnement pour un 
auto-nivellement léger

5  Bouton marche/arrêt du mode 
de fonctio nnement pour  
auto-nivellement important 

6  Affichage de l’état de la batterie
7  Commutateur pour la mise 

en marche manuelle du 
décolmatage de filtre

8  Commutateur pour désactiver 
l'aspiration automatique
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* Accessoires fournis de série


