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Fig. : GBS 150

GU 2 - Socle avec unité d’aspiration pour ponceuses 
à bande série GBS (plus de détail voir page 674).
· Alimentation 400 V / 3 Ph
· Unité d’extraction cyclonique à deux moteurs
· Comprend un adaptateur en Y pour le raccordement de 

l’unité d’extraction à deux tuyaux flexibles, Ø 60 mm 
· Faible encombrement
· Isolation phonique
· Livré de série avec une prise de raccordement 230 V  

externe (par exemple pour l’ajout d’une lampe) et une prise 
400 V pour raccorder la machine et l’unité d’extraction

Code article 310 7115•4  

Tuyaux d’extraction 310 7116•4
 · 2 tuyaux d’aspiration flexibles Ø 60 mm

 · Longueur 1000 mm

Nous consulter 

	� Conseils techniques
	� Des réponses à vos projets
	� Une équipe à votre écoute

campus
Développe vos compétences

assistance
Répond à vos questions

conseil
Définit vos besoins

tech-center
Concrétise vos choix

logistic
Sécurise votre livraison

leasing
Accompagne vos projets

Fig. : GBS 75

Bandes abrasives (l’unité)
75 x 2000 mm GBS 75 Code Art.

Grain 40 335 7642•4 
Grain 60 335 7644•4
Grain 80 335 7646•4
Grain 120 335 7648•4
Grain 180 335 7649•4
Grain 240 335 7650•4
Bandes abrasives (l’unité)
150 x 2000 mm GBS 150 Code Art.

Grain 40 335 7672•4 
Grain 60 335 7674•4
Grain 80 335 7676•4
Grain 120 335 7678•4
Grain 180 335 7679•4
Grain 240 335 7680•4


