
Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE 14911490

Scie circulaire de table de charpentier.
Idéale pour les coupes en longueur, transversales et en onglet. Lame inclinable et orientable.

 · La lame de scie peut être inclinée jusqu’à 45°  
et pivotée jusqu’à 90° permettant une utilisation 
polyvalente 2 en 1 : scie à onglet et scie sur table

 · Inclinaison de l’unité de sciage par levier manuel  
et graduation

 · Guidage de l’unité de sciage pour les coupes 
transversales de bas en haut par le biais d’un levier

 · Convient pour la production d’économies de chevrons 
et de fermes d’arêtier ainsi que de chaperons d’avant-
toit et de coin

 · Butée parallèle avec graduation
 · Boîte à outils au niveau du bâti de la machine pour  

un rangement propre des outils
 · Le châssis mobile et les poignées rétractables 

facilitent le transport
 · Jeu de rallonges disponible comme accessoire pour 

faciliter considérablement le travail avec des pièces 
longues (amenée et sortie des pièces)

Modèle TKS-Z 400
Code article 574 1400•1
Prix € hors TVA

Spécifications électriques
Puissance moteur ~ 50 Hz 2.8 kW / 400 V / 3 Ph
Unité de scie circulaire et inciseur
Largeur de coupe avec butée parallèle 640 mm
Largeur de coupe max. à gauche de la lame de scie 410 mm
Rotation de la lame de scie 0° à 90°
Inclinaison de la lame de scie 90° à 45°
Hauteur de coupe max. 90°/45° 120 / 90 mm
Ø de lame de scie Ø 400 mm
Vitesse de rotation de lame de scie 2800 T/min.
Ø tubulure d’aspiration 100 mm
Ø du manchon d’aspiration de protection  
de la lame de scie

100 mm

Chariot coulissant et table
Dimensions chariot coulissant (L x l x h) 560 x 140 x 40 mm
Dimensions table (L x l x h) 945 x 715 x 845 mm
Dimensions et poids
Dimensions (L x l x h) 1350 x 1100 x 1180 mm
Poids net (brut) 131 kg (185 kg)

Coupes d'onglet et d’arêtier
 · Inclinaison de la lame  

de 90° à 45°
 · Rotation de la lame de 0° à 90°

 · Rotation jusqu’à 90°  
de la lame de scie

TKS-Z 400

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

Fig.: TKS-Z 400Accessoires de série
  · Lame de scie carbure 28 dents  
(dim. : 400 x 4.0 x 30 mm) 

  · Carter de protection de la lame de scie 
  · avec raccord d’aspiration
  · Chariot coulissant avec butée à onglet
  · Poussoir

Fig.: TKS-Z 400 
 · Avec kit rallonge en option

Nouveau

Info & Video

Accessoires Code Art. € hors TVA
Kit rallonge 
 · Facilite considérablement le travail  

des pièces longues et leur amenage/
évacuation

 · Contient une bande à rouleaux d’amenée 
de 1000 mm avec rail de butée et bande à 
rouleaux d’évacuation de 1000 mm 574 1404•1

Lame de scie circulaire au carbure 28 dents,  
dim. : Ø 400 x 30 x 4 mm 574 1405•1
Lame de scie circulaire interchangeable  
36 dents pour coupe à dimension 
dim. :  Ø 400 x 30 x 3.5 mm 526 4036•1
Lame de scie circulaire interchangeable  
96 dents pour coupe à dimension 
dim. : Ø 400 x 30 x 3.5 mm 526 4096•1


