
1024 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

Palans à levier

Fig.: HZ 751

Série HZ - Palans à levier. Pour soulever et tirer des charges. 
Capacité de levage jusqu’à 3 t.
 · Approche rapide du crochet de charge grâce  

au système roue libre
 · Boîtier robuste en tôle d’acier
 · Maintien sûr de la charge grâce au frein de charge 

mécanique
 · Crochet de charge forgé et rotatif avec verrouillage 

 · Permet de soulever ou tirer des charges
 · Conception selon norme standard DIN EN13157
 · Chaîne de levage galvanisée selon norme  

DIN ISO 3077
 · Haute résistance, châssis en acier peint

Modèle HZ 751 HZ 1501 HZ 3001
Code article 617 1175•4 617 1115•4 617 1130•4 

Spécifications techniques
Capacité de levage 0.75 t 1.5 t 3 t
Hauteur de levage 1.5 m 1.5 m 1.5 m
Longueur du levier 290 mm 420 mm 420 mm
Force de levage 140 N 220 N 320 N
Nombre de brins de chaîne 1 1 1
Longueur 135 mm 162 mm 211 mm
Largeur 148 mm 176 mm 195 mm
Hauteur 320 mm 380 mm 480 mm
Poids net (brut) 6.3 kg (12 kg) 11 kg (17 kg) 18.7 kg (27 kg)

Chariots porte palan et pinces de levage, voir page 1025 

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV

Fig.: HZ 1502

 · Approche rapide du crochet de charge grâce  
au système roue libre

· Boitier robuste en tôle d’acier
· Maintien sûr de la charge grâce au frein de charge 

mécanique

· Crochet de charge forgé et rotatif avec verrouillage
· Facile à manipuler 
· Conception compacte à levier court
· La chaîne répond à la norme EN 818-7 
· Peinture de haute résistance

Série HZ. Palans à levier. Pour soulever et traîner des charges. 
Capacité jusqu’à 3 t.

Modèle HZ 752 HZ 1502 HZ 3002
Code article 617 1176•4 617 1116•4 617 1131•4
Prix € Hors TVA

Spécifications téchniques
Capacité de levage 0.75 t 1.5 t 3 t
Hauteur de levage 1.5 m 1.5 m 1.5 m
Longueur du levier 250 mm 270 mm 430 mm
Force de levage 147 N 295 N 304 N
Nombre de brins de chaîne 1 1 1
Ø intérieur du crochet de levage 40 45 55
Longueur 160 mm 182 mm 430 mm
Largeur 133 mm 157 mm 210 mm
Hauteur 320 mm 380 mm 490 mm
Poids net (brut) 7.1 kg ( 14 kg) 10.8 kg ( 17 kg) 23.3 kg ( 33 kg)

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV

Chariots porte palan et pinces de levage, voir page 1025 

Chariots porte pinces de levage, voir page 1025

 · Équipé d’un engrenage à denture fine, facilitant  
le levage manuel

 ·  Longueur de la chaîne de 1.5 m réglable facilement  
et rapidement à la position de travail souhaitée

 · Boîtier en aluminium, extrêmement léger et compact
 ·  Inclut un sac pour le rangement et le transport
 · Contrôlé TÜV-GS
 · Approche rapide du crochet de charge grâce  

au système roue libre

 · Maintien sûr de la charge grâce au frein  
de charge mécanique

 · Crochet de charge forgé et rotatif avec  
verrouillage

 · Facile à manipuler
 · Conception compacte à levier court
 · La chaîne répond à la norme EN 818-7
 · Peinture haute résistance

Série HZ AL. Palans à levier extrêmement légers et compacts,  
pour soulever et traîner des charges.

Modèle HZ 250 AL HZ 500 AL
Code article 617 1103 •4 617 1105•4
Prix € hors TVA  

Spécifications techniques
Capacité de charge 0.25 t 0.5 t
Hauteur de levage 1.5 m
Force de levage 206 N 255 N
Longueur du levier 163 mm
Distance min. entre le crochet supérieur  
et le crochet porte-charge

230 mm 265 mm

Diamètre intérieur du crochet porte-charge 34 mm
Dimensions (L x l x h) 94.5 x 84 x 230 mm 100 x 99 x 265 mm
Poids net (brut) 2.08 kg (3.5 kg) 2.98 kg (4.5 kg)

Fig. : HZ 500 ALFig. : HZ 250 AL

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV

Ultra léger


