
190 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE190 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

Diamètre Code Art. Camlock D D3 H1 H EX2 RL R Vitesses max. T/min.

Ø 160 mm 345 0305 Nr. 4 160 42 81.5 124.5 82.682.6 6060 0.030.03 3600

Ø 200 mm 345 0310 Nr. 4 200 56 107 136 82.682.6 8080 0.040.04 3000

Ø 200 mm 345 0315 Nr. 5 200 56 107 136 104.8104.8 8080 0.040.04 3000

Ø 200 mm 345 0320 Nr. 6 200 55 91 136 133.4133.4 8080 0.040.04 3000

Ø 250 mm 345 0325 Nr. 5 250 76 103.5 156.5 104.8104.8 8080 0.040.04 2500

Ø 250 mm 345 0330 Nr. 6 250 76 103.5 156.5 133.4133.4 8080 0.040.04 2500

Ø 250 mm 345 0331 Nr. 8 250 76 103.5 156.5 171.4171.4 8080 0.040.04 2500

Ø 315 mm 345 0335 Nr. 8 315 103 117.7 174.7 171.4171.4 120120 0.050.05 2000

Diamètres Code Art. B B1 C D E F G J L kg Vitesses max. T/min.
Ø 125 mm 345 0230 56 60.8 4 95 32 108 3 x M8 20 40 5 4000

Ø 160 mm 345 0232 64.5 69.3 4 125 42 140 3 x M10 32 43 10 3600

Diamètre Code Art. D D1 D2 D3 d H H1 h RL R Vitesses max. T/min.

Ø 80 mm 344 0287 80 55 66 16 M6 66 50 3.5 50 0.06 4000

Ø 100 mm 344 2710 100 72 84 22 M8 75 55 3.5 50 0.06 4200

Ø 125 mm 344 2712 125 95 108 30 M8 84 58 4 50 0.06 3800

Ø 160 mm 344 2716 160 130 142 45 M8 95 65 5 50 0.06 3000

Diamètre Code Art. Camlock D D3 H H1 EX2 RL R Vitesses max. T/min.
Ø 160 mm 344 2761 Nr. 4 160 40 101 71 82.6 50 0.06 3000

Ø 200 mm 344 2762 Nr. 4 200 50 124 86 82.6 50 0.06 3000

Ø 200 mm 344 2764 Nr. 5 200 52 124 86 104.8 50 0.06 3000

Ø 200 mm 344 2763 Nr. 6 200 65 128 86 133.4 50 0.06 3000

Ø 250 mm 344 2765 Nr. 6 250 70 140 98 133.4 50 0.06 2400

Ø 315 mm 344 2768 Nr. 8 315 105 180 102.5 171.4 75 0.01 1800

Mandrins 3 mors

Mandrins 3 mors

 Spécifications techniques mandrins 3 mors

H1 h RL R Vitesses max. T/min.


