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1081Conseils techniques au : 03 20 03 69 17

Accessoires Code Art € hors TVA
Kit brouette 670 9900•1
Kit brouette avec poignées  
retractables 670 9902•1
Adaptateur pour le raccordement  
du tuyau de gaz d’échappement 670 9905•1
Tuyau de gaz d’échappement, métal-
lique flexible Ø 40/60 mm (au mètre) 670 9906•1
Kit de maintenance Code Art € hors TVA
 · Contenu : 1 filtre à air, 1 filtre à huile, 1 filtre à carburant  

et 1 filtre à huile moteur
Kit de maintenance pour PG-D 450 SR 670 9907•1
Kit de maintenance pour PG-D 450 TR 670 9908•1
Kit de maintenance pour PG-D 650 SR 670 9909•1
Kit de maintenance pour PG-D 600 TR 670 9910•1
Kit de maintenance pour PG-D 650 SE 670 9911•1
Kit de maintenance pour PG-D 600 TE 670 9912•1

Fig. : RS-PG 2Fig. : RS-PG 1

Nouveau
Fabrication
Européenne

Fabrication
Européenne

Fig. : PG-D 600 TE
 · Face arrière

Fig. : PG-D 650 SE
 · Face arrière

Modèle PG-D 650 SE PG-D 600 TE
Code article 670 5071•1 670 5073•1

Spécifications techniques
Type Synchrone Synchrone
Tension nominale 230 V 230 V / 400 V
Puissance de sortie limitée 
dans le temps (puissance 
apparente)

5.9 kVA 6.9 kVA

Puissance de sortie limitée 
dans le temps (puissance 
active)

5.3 kW 5.5 kW

Puissance de sortie conti-
nue (puissance apparente) 4.8 kVA 5.6 kVA

Puissance continue  
(puissance active) 4.4 kW 4.5 kW

Moteur Yanmar L100 électrique Yanmar L100 électrique
Carburant Diesel Diesel
Capacité du réservoir 24 l 24 l
Niveau de protection IP  
du groupe IP 23 IP 23

Type de prise électrique
1x SCHUKO 230V 16A IP54 
1x 2P+T CEE 230V 16A IP44
 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44

1x SCHUKO 230V 16A IP54 
2x 2P+T CEE 230V 16A 

IP44 1x 3P+N+T CEE 400V 
16A IP44

Niveau de protection IP
de la prise électrique

IP 44 / IP 54 IP 44 / IP 54

Dimensions (L x l x H) 840 x 641 x 696 mm 840 x 641 x 696 mm
Poids net (brut) 114 kg (130 kg) 124 kg (140 kg)

230 V
400 V

PG-D 600 TE/ PG-D 650 SE
 · Équipé en standard d’une surveillance de 

l’isolation,  
d’un commutateur de protection thermique  
et d’une surveillance de l’huile

 · Démarrage électrique facile
 · Cadre robuste en tube d’acier avec capot  

de sécurité en tôle d’acier 

 · Facile à utiliser
 · Affichage numérique pour le voltmètre  

et le compteur d’heures de fonctionnement
 · Grand réservoir de 24 litres pour une longue 

période de fonctionnement 
 
 

 · N’est pas conforme à la norme sur la pollution 
sonore 2000/14/CE ; n’est pas homologué  
pour une utilisation en extérieur sans mesures 
supplémentaires

 · Fabrication européenne 

Fig. : PG-D 600 TE
 · Face avant

Fig. : PG-D 650 SE
 · Face avant


