
Ch
ar

ge
ur

s/
dé

m
ar

re
ur

s
Éq

ui
pe

m
en

t d
e 

ga
ra

ge
M

at
ér

ie
l d

e 
tr

an
sp

or
t

M
at

ér
ie

l d
e 

le
va

ge
So

ud
ur

e
M

ét
ro

lo
gi

e
La

va
ge

/S
ab

la
ge

Pr
es

se
s/

Po
in

ço
nn

ag
e

Fo
rm

ag
e

813Conseils techniques au : 03 20 03 69 17

Série AKM P

Série AKM P - Encocheuses pneumatiques.

 · Conception stable
 · Pour l‘encochage rapide à angle droit
 · Facile d’utilisation et sans effort  

grâce à l’entraînement pneumatique 
 · Table solide avec échelles graduées  

encastrées et rainures en “T” pour  
le réglage précis des butées pivotantes 

 · Carter en plexiglas pour une vue optimale  
de l‘arête de coupe et protection des doigts

 · Commande par pédale au pied
 · Machines nécessitant une arrivée d’air  

comprimé de 7 bars (nous consulter)

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix 

Accessoires AKM 130-3 P Code Art. 
Jeu de couteaux inférieurs pour acier 383 9000•1   
Jeu de couteaux supérieurs pour acier 383 9001•1 
Jeu de couteaux inférieurs pour inox 383 9002•1  
Jeu de couteaux supérieurs pour inox 383 9003•1 

Modèle AKM 130-3 P AKM 150-2 P
Code article 383 3130•1 383 2150•1

Spécifications techniques
Capacité de coupe (400 N/mm²)* 3 mm 2 mm
Capacité de coupe (600N/mm²)** 1.5 mm 1.0 mm
Pression de coupe max. 2.2 t 2.2 t
Surface de coupe 130 x 130 mm 154 x 154 mm
Angle d’encochage 90° 90°
Nombre de coups/min 50 40
Hauteur de la table 945 mm 945 mm
Dimensions de la table 600 x 460 mm 600 x 460 mm
Pression d’air comprimé utile 7 bars 7 bars
Dimensions (L x l x h) 1020 x 660 x 1260 mm 860 x 800 x 1260 mm
Poids net (brut) 160 kg (190 kg) 170 kg (210 kg)

* Valeurs indicatives pour des aciers résistant à une traction de 400 N/mm2  

** Valeur pour l’acier inoxydable (résistance à la traction 600 N/mm2) uniquement possible avec jeu de couteaux optionnels

· Table avec butées et échelle  
graduée

· Butées d’arrêt avec 
réglage  précis

· Unité d’entretien du circuit  
pneumatique

· Les machines nécessitent une 
alimentation en air comprimé : 
nous proposons une large game 
de compresseurs adaptés

· Carter de protection  
en plexiglas pour une vue  
optimale de l’arête de coupe et 
une protection des mains parfaite

Fig. : AKM 130-3 P

Accessoires AKM 150-2 P Code Art. 
Jeu de couteaux inférieurs pour acier 383 9010•1   
Jeu de couteaux supérieurs pour acier 383 9011•1 
Jeu de couteaux inférieurs pour inox 383 9012•1  
Jeu de couteaux supérieurs pour inox 383 9013•1 


