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AC 14081408 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

Combustible :
DIESEL

HDR-H 48-15

Nettoyeur haute pression à eau chaude HDR-H 48-15.  
Modèle d'entrée de gamme. Pression de travail maximale de 110 bar  
et une température de l’eau pouvant atteindre 90°C. Pour décaper et dégraisser.
 · Mode eau froide ou eau chaude sélectionnable 

en fonction de l’utilisation
 · Eau chaude obtenue par combustion diesel 

(90°C max.)
 · Pompe axiale électrique à trois pistons avec  

tête en laiton
 · Moteur à induction avec disjoncteur  

de protection

 · Protection du moteur contre les surcharges,  
au moyen d’un coupe-circuit

 · Le filtre à eau protège la pompe des salissures 
 · Total Stop - Commande de la pompe : Démarrage 

et arrêt du moteur de la pompe sans délai  
via un pressostat par ouverture et fermeture  
du pistolet 

 · Ventilation du réservoir par un moteur auxiliaire, 
assurant une température constante 

 · Pistolet de pulvérisation  avec régulation  
de la pression

 · Grande facilité de transport grâce aux deux 
roues et à la poignée ergonomique

 · Fabrication européenne haute qualité

Accessoires de série :
 · Pistolet de pulvérisation avec 
régulation de la pression

 · Lance courbe 
 · Buse à jet 25°
 · Flexible renforcé de 10 m, à haute 
pression 

 · Adaptateur pour mousse

2
ANS DE

GARANTIE

Accessoires
Extension de flexible 8 m
Code Art. : 716 4008•1
Extension de flexible 10 m
Code Art. : 716 4010•1
Buse à jet 25°*
Code Art. : 716 3010•1
Adaptateur pour mousse*
Code Art. : 716 3011•1

Accessoires
Accessoires

Kit de nettoyage de surfaces
Code Art. : 716 3012•1

Clapet anti-retour HDR-H
Code Art. : 716 1004•1

Brosse de lavage rotative
Code Art. : 716 5003•1

Nouveau
Fabrication  
Européenne

Modèle HDR-H 48-15
Code article 715 0481•1

Spécifications techniques
Puissance moteur 2.3 kW
Alimentation 230 V
Pression maximale 110 bar
Débit de travail 480 l/h
Réservoir de carburant 4 l
Longueur flexible  
haute pression 10 m

Consommation  
de combustible 2.3 l/h

Dimensions (L x l x h) 580 x 440 x 930 mm
Poids net (brut) 43 kg (54 kg)

90°C 2.3 kW 43 kg230 V10 m2800 T/min. 110 bar

Équipement
 · Moteur bipolaire
 · Coupe-circuit moteur
 · Pompe axiale à 3 pistons avec tête en laiton
 · Commande de la pompe avec système Total Stop
 · Filtre à eau
 · Allumage du brûleur retardé
 · Unité de ventilation du brûleur séparée
 · Flexible renforcé de 10 m, à haute pression
 · Tuyau en caoutchouc renforcé par un tissu textile
 · Châssis / dispositif de transport : deux roues  

à pneus Ø 210 mm et pied en métal

USAGE DOMESTIQUE

* Accessoires fournis de série

Accessoires
Pistolet de pulvérisation ¼“  
avec régulation de la pression*
Code Art. : 716 1005•1

Lance courbe* 
Code Art. : 716 2014•1

Lance avec buse rotative
Code Art. : 716 2015•1


