
Pour l'aiguisage facile des forets hélicoïdaux de 3 à 13 mm avec
un angle standard de 118°.

L'aiguisage se fait par pivotement du bras dans le prisme.

Lors de ce mouvement, le bras pivote aussi sur lui-même. On obtient ainsi la dépouille nécessaire. Une molette permet un
réglage rapide. Le dispositif de décrassage intégré nettoie la meule par simple pression sur le bouton.

Autres données techniques:
230 V. 85 W. Disque en corindon (50 x 13 mm). Boîtier à socle de fixation sur établi. Poids 1,7 kg. Livré avec disque de
rechange et notice d'utilisation.
NO 21 200
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Remarque:
Le maniement de l'aiguiseur de forets BSG 220 est relativement facile. Il permet aussi à des utilisateurs inexpérimentés
d'aiguiser des forets selon la norme DIN. Il est néanmoins absolument indispensable de lire d'abord attentivement la
notice d'utilisation fournie. Un essai effectué de premier abord (sans avoir lu la notice) ne donne en effet que rarement des
résultats d'aiguisage satisfaisants.

Décrasser la meule.

Adaptateur pour l'aiguisage de fôrets hélicoïdaux jusqu'à Ø 3 mm
Ø 1,5 à 3 mm pour aiguiseur BSG 220. 1 pièce de chaque en diamètre 1,5 - 1,6 - 2 -
2,4 - 2,5 et 3 mm. Emballage propre dans un coffret en bois à couvercle coulissant.

NO 21 232

Meules de rechange pour BSG 220 (50 x 13 mm)

Corindon supérieur
(Dureté N). Alésage 12,7 mm.

NO 28 308

Carbure de silicium
Alésage 12,7 mm. Matière douce pour matériaux très durs.

NO 28 310
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