
Accessoires pour PF 230
Avance de précision pour PF 230 et FF 230
Montage en un clin d'oeil. L'avance se fait au choix en position verticale par le réglage de
la hauteur ou en position oblique par l'avance fine. Avec graduation (repositionnable sur
0). Un tour correspond à 1,5 mm d'avance de broche (1 graduation = 0,05 mm).

NO 24 140

Diviseur universel UT 400
Pour un travail symétrique de pièces circulaires. Pour la fixation horizontale et verticale.
Transmission à vis sans fin pour une division jusqu'à 360°. Possibilité d'effectuer presque
toutes les divisions inférieures à 100. 4 disques livrés: 27/42, 33/40, 34/39 et 36/38. Pour
la réalisation de pignons, engrenages, cliquets, cames, etc. (livré sans plateau). La prise
pour mandrin est identique à celle de la broche du tour. Avec des coulisseaux et des vis
correspondantes pour rainures en T pour la norme MICROMOT standard (12 x 6 x 5 mm).
Livré dans une boîte en bois avec couvercle coulissant.

NO 24 421

Mandrin à couronne dentée 10 mm, avec queue
Qualité industrielle. Queue de 10 mm pour le montage dans la pince de 10 mm. Livré
avec une clé de mandrin.

NO 24 110

Jeu de pinces de serrage pour PF 230 et FF 230, 5 pièces
Une pièce de chaque pour fraises Ø 2,4 - 3 - 3,2 - 4 et 5 mm. Livré dans un coffret en bois avec couvercle coulissant.

NO 24 144

Brides étagées de serrage, en acier fraisé.
A chaque fois 2 blocs étagés et 2 pattes.
Avec des coulisseaux et des vis correspondantes pour rainures en T pour la norme
MICROMOT (12 x 6 x 5 mm). Dans une boîte en bois avec couvercle coulissant.

NO 24 256     pour des pièces jusqu'à 20 mm d'épaisseur
NO 24 257     pour des pièces jusqu'à 35 mm d'épaisseur
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