
Dispositif de tournage radial
Se monte sur le chariot transversal à la place du porte-outil de tournage. Pour la
réalisation de formes convexes et concaves, le tournage radial ou de sphères 3/4 jusqu'à
un rayon de 32 mm maximum. Support en acier réglable en hauteur (pointe tournante
réglable de 30 à 45 mm au-dessus du chariot transversal) pour l'utilisation avec les tours
FD 150/E, PD 250/E, PD 400 et des tours PROXXON plus anciens. Dimensions: base 67
x 50 mm, hauteur 55 mm. Y compris burin pointu 8 x 8 x 8 x 80 mm. Dans une boîte en
bois avec couvercle coulissant.

NO 24 062

Module partiel pour MICRO-fraiseuse MF 70 et MICRO-table à coordonnées KT 70
Pour l'usinage de pièces circulaires, la réalisation de perçages et de fraisages déportés sur
l'axe radial, le fraisage de surface de clés, de profils carrés, hexagonaux, etc. Echelle
précise au degré près grâce au vernier monté sur le corps de base. Mandrin de serrage
avec mâchoires réversibles: plage de serrage intérieur de 1,5 à 32 mm, extérieur de 12 à
65 mm. Passage du mandrin 11 mm (pour l'usinage d'arbres longs en position verticale).
Avec orifices de fixation pour montage horizontal et vertical, ainsi que coulisseaux adaptés
et vis de fixation pour le montage sur la MICRO-fraiseuse MF 70 et la MICRO-table à
coordonnées KT 70. Taille 72 x 64 x 38 mm. En coffret de bois avec couvercle coulissant.

NO 24 264

Pour filetage extérieur M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 et 10
Tourillon du porte-filière Ø 10 mm pour fixation dans le mandrin du tour. Lors de travaux
de filetage, le porte-filière est maintenu manuellement. Livré dans un coffret en bois avec
couvercle coulissant.

NO 24 082

Porte-outil pour le travail avec un tour
Pour une fixation sûre et précise des perceuses-fraiseuses IBS/E ou LBS/E dans le porte-
outil du tour. Dimension tige 8 x 10 mm. Longeur totale 65 mm.

NO 24 098

Étaux-machine de précision, fraisés en acier
Angle absolu. Mise en place latéralement et aux extrémités. Avec des coulisseaux et des vis correspondantes. Dans une
boîte en bois avec couvercle coulissant.

Étau-machine PM 40
Largeur des mors 46 mm. ouverture: 34 mm. Longueur totale 70 mm.

NO 24 260
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