
Accessoires pour PD 400
Bac de récupération de copeaux avec protection contre les projections pour tour
PD 400
En tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur, revêtement par pulvérisation. Une tôle soudée
protège le moteur du tour. Socle en acier à perçages pour une fixation par vis et une
position sûre du PD 400 (pas de fuite possible du liquide de refroidissement). L. 800 x l.
270 x H. 290 mm. Le tour illustré ci dessus n'est pas compris.

NO 24 402

Mandrins à 3 mors, serrage concentrique
Identique avec le mandrin de tour PD 400. Serrage par des mâchoires réversibles 3 - 100
mm.

NO 24 407

Mandrin à 4 mors à serrage concentrique
Les mors ne sont pas ajustables individuellement (serrage automatique). Grande
précision de serrage. Mandrin ø 100 mm.

NO 24 408

Mandrin à 4 mors ajustables individuellement
Idéal pour le serrage de pièces angulaires et asymétriques. Chaque mors se règle
individuellement. Contrairement au mandrin à réglage concentrique, le centrage de la
pièce se fait ici manuellement. Mors traités et réversibles. Mandrin ø 100 mm.

NO 24 410

Plateau de tournage avec brides de fixation
Se monte à la place du mandrin. Idéal pour le serrage de pièces de grande taille
asymétriques. Ø 125 mm. Traversé par 2 rainures continues en T. Brides de serrage
comprises.

NO 24 412
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