
Tourelle
Livrée avec deux porte-outils pour changement rapide et réglage de la hauteur. Pour des outils de
tournage de 10 x 10 mm.

NO 24 415

Porte-outil (séparé)
Pour la tourelle du PD 400.

NO 24 416

Outils de tournage en acier HSS au cobalt de haute qualité. Affûtés et prêts à l'emploi.

Jeu 5 pièces
Outil de dégrossissage, outil de tronçonnage, outil de finition, outil à charioter coudé droit et outil
à charioter coudé gauche. Dans une boîte en bois avec couvercle coulissant. 10 x 10 x 80 mm
(pour PD 400).

NO 24 550

Jeu de filetage, 3 pièces
Filet extérieur , filet intérieur (tous deux à 60° filetage métrique) et filet de méchage (alésage).
Dans une boîte en bois avec couvercle coulissant. 10 x 10 x 80 mm (pour PD 400).

NO 24 552

Outils porte-plaquettes en acier avec plaquettes carbure
3 porte-plaquettes (longueur 90 mm):

pour dégrossir et aplanir
pour finir et tourner
pour aléser (alésages à partir de 12 mm)

Plaquettes carbure 55° (finition revêtue courante). Livrés avec 3 plaquettes de rechange, une vis de
fixation et une clé TX 8. 10 x 10 mm (pour PD 400).

NO 24 556     complet

Plaquettes en métal dur
Pour porte-plaquettes décrit ci-dessus.

NO 24 557     Jeu 10 pièces
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