
Jeu de fraises droites (2 à 5 mm)
Toutes les fraises à axe cylindrique de 6 mm: 1 pièce de 2, 3, 4 et 5 mm. 2 tailles, selon DIN 327. En
HSS-Co5. Dans une boîte en bois avec couvercle coulissant.

NO 24 610

Jeu de fraises droites (6 à 10 mm)
Une pièce de 6, 7, 8 et 10 mm. 4 tailles, selon DIN 844. Axes de 6 et 10 mm. En HSS-Co5. Dans
une boîte en bois avec couvercle coulissant.

NO 24 620

Jeu de fraises sur tige en métal renforcé
Avec deux rainures en spirale et en queue en biseau (coupant jusq'au centre). Pour pénétrer
dans des pièces non forées. Pour le travail de la fonte grise, fonte malléable, acier, la fonte
d'acier, laiton, aluminium, verre, plastique et fibre de carbone. Une pièce de chaque 1 – 2 et 3
mm. Diamètre de tige 3 mm.

NO 27 116     3 piéces

Fraises sur tige en métal renforcé, séparément
Voir la description ci-dessus.

NO 28 758 Ø 1 mm
NO 28 759 Ø 2 mm
NO 28 761 Ø 3 mm

Jeu de mèches à centrer, 3 pièces
En acier HSS. DIN 333 (Forme A). 60°. Jeu complet avec 3 mèches de 2 - 2,5 et 3,15
mm.

NO 24 630

Jeu de jauges
Diamètres de serrage et de contact meulés. Pour le mesurage de bords et de surfaces. Dim.
6 x 6 x 50 mm pour travaux courants. 6 x 5 x 75 pour bords creux et percés. Dans une boîte
en bois avec couvercle coulissant.

NO 24 434

PROXXON - Accessoires pour tours et fraiseuses

5 sur 5


