
La plus petite et la plus sophistiquée du monde!

Raboteuse AH 80

Structure portante en aluminium moulé sous pression avec raccords de pièces usinées CNC. L'exigence pour un
rabotage propre sans vibrations, de bois tendres et durs.

Le coeur de la machine: Axe sur roulement à billes avec des lames remplaçables en HSS. Propulsé par moteur spécial
DC par l'intermédiaire d'une courroie crantée. Table fraisée à plat. Moitié droite de la table avec réglage fin par la vis à
garot. Butée réglable, les deux parties peuvent être inclinés de 45° (avec graduation). Protection de fraisage, qui
n'interfère pas pendant le travail. Commutateur de relais avec fonction d'arrêt d'urgence et protection de redémarrage.
Dispositif d'aspiration et poussoir.

Données techniques:
230 V. 200 W. 50/60 Hz. Table 400 x 80 mm. Largeur de rabotage 80 mm. Profondeur de coupe maximale (profondeur)
0,8 mm. Vitesse de lame 6.000 tr/min. Poids 5,5 kg. Protection classe 1.

NO 27 044

Couteau de rechange pour raboteuse AH 80
En Acier HSS, longueur 82 mm.

NO 27 046     2 pièces
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Video AH 80

La AH 80 est pourvue d'une sortie pour tuyau d'aspiration. Pour un travail propre. Nous recommandons l'utilisation de
notre aspirateur d'atelier compact CW-matic.
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