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Conseils techniques au : 03 20 03 69 17

KAG 4 SET

  

 · Légère et maniable, pour  
l’utilisation avec des pièces  
rondes et des pièces droites 

 · Transport pratique et facile de la 
mallette “type diable”

Encolleuse de chants KAG SET. Légère et maniable,  
avec régulation continu de la température et de l’avance.

 · Idéale pour une utilisation mobile en atelier, pour 
l’assemblage, pour les travaux de finitions, etc. 

 · Parfaitement adaptée aux pièces arrondies  
et aux pièces droites 

 · Avec contrôle numérique de la température  
et régulation en continu de la température  
et de la vitesse d’avance, assurant ainsi une pose 
parfaite des chants    

 · Pour chants PVC et ABS de 0.4 à 3 mm d’épaisseur
 · Le rayon intérieur minimal de la pièce est de 25 mm
 · Utilisation simple et rapide 
 · Pour les assemblages d’angle, les chants peuvent 

être préencollés
 · Avec bac à colle thermofusible 
 · Temps de chauffe court - très bonne isolation 

thermique

Matériel fourni KAG 4-SET

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

Fig.	:	KAG 4 SET

Fig.	:	KAG 4 SET 
 · Exemple d’application

Modèle KAG 4 SET
Code article 540 0041•1 

Spécifications techniques
Puissance moteur 855 W
Alimentation 230 V / 1 Ph
Épaisseur des chants 0.4 à 3.0 mm
Hauteur des chants 10 à 65 mm 
Vitesse d’avance  2 à 6 m/min.
Capacité du bac à colle 400

Température de service 
Niveau	1 :	120	à	200	°C	
Niveau	2 :	80	à	155	°C

Dimensions (L x l x h) 250 x 190 x 350 mm
Poids  net (brut) 20 kg (34.4 kg)

Encolleuse de chants KAG SET
 · Avec bac à colle thermofusible. 

Application de colle jusqu’à 200°C 
directement sur la pièce

 · Régulation en continu de la vitesse 
d’avance

 · Idéale pour une utilisation mobile en 
atelier, pour l’assemblage, pour les  
travaux de finitions 

 · Avec contrôle numérique de la  
température 

 · Temps de chauffe court
 · Très bonne isolation thermique
 · Application de colle parfaite

 · Avec contrôle numérique de la température  
et régulation en continu de la vitesse  
d’avance

 · Une bouteille de 
colle

 · Kit de serrage par 
ventouse VK 1

 · Chanfreineuse KF 6 · Appareil à onglets  
de chants KKG 30

 · Mallette de transport  
“type diable” 

 · Mallette de transport

Nouveau 


