
438 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

Socles pour tourets

Modèle Socle mural
Code article 310 7050 4  

Spécifications techniques
Dimensions L x l x h 332 x 300 x 230 mm
Poids net (brut) 5 kg (6 kg)

Modèle GU 4
Code article 310 7119 4  

Spécifications 
techniques
Dimensions 
L x l x h

500 x 420 
x 770 mm

Poids net (brut) 44 kg (64 kg)

Socle GU 2 conforme à la  
norme DIN EN 55011 :  
classe C2. Note : L’unité  
d’extraction a besoin  
d’un raccordement  
au neutre.

Socle mural.
· Bac à eau de refroidissement
· Dimensions L x l x h : 332 x 300 x 230 mm
· Spécialement adapté  

à nos machines : 
Compatibilités,  
voir tableau  
ci-dessous

GU 2 - Socle avec unité d’aspiration pour  
ponceuse à bande OPTIMUM série GBS. 

· Unité d’extraction  
cyclonique à deux moteurs

· Comprend un adaptateur  
en Y pour le raccordement  
de l’unité d’extraction à  
deux tuyaux flexibles,  
Ø 60 mm 

· Faible encombrement
· Isolation phonique
· Livré de série avec une  

prise de raccordement  
230 V et une prise 400 V  
pour raccorder la machine

GU 3 - Socle au sol.

GU 4 - Socle  
pour touret GU 30. 

· Bac à eau de refroidissement
· Faible encombrement
· Spécialement adapté à nos machines : 

Compatibilités, voir tableau ci-dessous

· Bac à eau de refroidissement
· Faible encombrement

Modèle GU 3
Code article 310 7118 4  

Spécifications 
techniques
Dimensions 
L x l x h

320 x 270 
x 825 mm

Poids net (brut)
13.9 kg 

(14.5 kg)

Modèle GU 2
Code article 310 7115 4  

Spécifications techniques
Alimentation 400 V / 3 Ph

Puissance totale 4 kW

Puissance moteur par unité
d’aspiration 1.3 kW

Nombre de raccords 
d’aspiration

2

Vitesse de rotation 29 000 T/min.

Débit d’air 4.6 m³/min.

Volume tiroir à copeaux 15 litres
Dimensions L x l x h 525 x 440 x 815 mm
Poids net (brut) 60 kg (70 kg)

Tuyau d’extraction 310 7116 4

 · 2 tuyaux d’aspiration flexibles Ø 60 mm

 · Longueur 300 - 1000 mm

Dimensions

Nouveau

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Tiroir à copeaux 

 
Nouveau

Tableau des compatibilités
GU 15 GU 20 GU 25 GU 30 GU 15 B GU 20 B GU 25 B GU 20 S GU 25 S GU 20 P GU 25 P GBS 75 GBS 150

Socle mural  * *
GU 1  
GU 2
GU 3
GU 4

*Avec bande abrasive en position relevée.



Af
fû

ta
ge

/P
ol

is
sa

ge
Po

nç
ag

e/
Éb

av
ur

ag
e

Re
ct

ifi
ca

ti
on

S
ci

ag
e

M
ac

hi
ne

s 
CN

C
To

ur
na

ge
Fr

ai
sa

ge
Pe

rç
ag

e 
m

ag
né

ti
qu

e
Pe

rç
ag

e

439Conseils techniques au : 03 20 03 69 17

Modèle GU 1
Code article 310 7110 4  310 7109 4

Alimentation 230 V / 1 Ph  400 V / 3 Ph 
Puissance moteur 1.3 kW
Vitesse 29 000 T/min.
Dimensions (L x l x h) 477 x 340 x 805 mm
Poids net (brut) 40 kg (50 kg)

Tuyaux flexibles Code Art.

Pour tourets de type GU/GU S 

 · Les 2 tuyaux flexibles 310 7111 4

Support de lampe 
· Pré-équipé

Tiroir 
· Simple à vider

Des arguments convaincants en qualité, 
performances et prix

DimensionsGU 1 - Socle de touret avec groupe d’aspiration intégré.

Socle GU 1 ou GU 3 avec entraînement Vario par convertisseur Siemens Sinamics V20  
permettant un réglage de la vitesse en continu du touret. Pour modèles 400 V.

· Compatible avec les tourets série GU  
(voir page 434) et GU S (voir page 436)

· Système d’aspiration cyclonique  
intégré dans un socle

· Faible encombrement au sol 
· Châssis rigide et robuste
· Silencieux
· Support de lampe
· Modèle 230 V fourni avec  

2 prises 230 V / 10A
· Modèle 400 V fourni avec  

1 prise 400 V / 16 A
· Socle non pré-percé. Perçage à réaliser

Socle GU 3 avec entrainement Vario
· Socle au sol avec bac à eau  

de refroidissement
· Avec variateur de vitesse  

Siemens
· Touret à meuler non-inclus  

à commander séparément
· Alimentation 400 V

Fig. GU 1 avec kit tuyau en option

Attention, la version 400 V triphasée nécessite un raccordement au NEUTRE.

Socles pour tourets

Entraînement Vario avec convertisseur Siemens SINAMICS V20

· Méthodes de contrôle optimales sur le plan énergétique avec réduction  
automatique du débit.

· Affiche la consommation d’énergie en temps réel
· Fonctions d’économie d’énergie intégrées
· Le mode KEEP-Running permet un fonctionnement stable même  

dans des conditions de réseau difficiles et fluctuantes. 

Convertisseur  
Siemens 0.75 kW

Convertisseur  
Siemens 1.5 kW

Vitesse 5 à 30 m/s 6 à 37 m/s
Machines requises

Touret à meuler GU 20 400 V GU 25 400 V
Combiné meule / brosse GU 20B 400 V GU25B 400 V
Combiné meule / bande GU 20S 400 V GU 25S 400 V
Polissoir GU 20P 400 V GU25P 400 V

Mise en marche automatique
· L’extracteur démarre 2 à 3 secondes  

après la mise en marche de la  
machine. L’extraction se poursuit   
pendant 2 à 3 secondes après  
l’arrêt de la machine

Vario-Drive GU 3

Puissance moteur  
jusqu’à 0.75 kW max. 349 1511 4  

Puissance moteur  
jusqu’à 1.5 kW max. 349 1531 4  

La commande de l’option s’effectue à la commande machine.

Socle GU 1 conforme à la norme  
DIN EN 55011 : classe C2.
Note : L’unité d’extraction a besoin  
d’un raccordement au neutre.

Fig. GU 3 avec entraînement Vario
(touret à meuler en option)

Fig. GU 1 avec entraînement Vario
(touret à meuler et lampe en option)

Socle GU 1 avec entrainement Vario et aspiration intégrée

Mise en marche automatique GU 1
· L’extracteur démarre 2 à 3 secondes  

après la mise en marche de la machine.  
L’extraction se poursuit pendant 2 à 3  
secondes après l’arrêt de la machine

Vario-Drive GU 1

Puissance moteur  
jusqu’à 0.75 kW max. 349 1510 4

Puissance moteur  
jusqu’à 1.5 kW max. 349 1530 4

· Système d’aspiration cyclonique intégré  
dans le socle donc peu encombrant

· Isolation phonique
· Support pour lampe LED 3-500 fourni de série
· Avec variateur de vitesse Siemens
· Touret à meuler non-inclus à commander  

séparément
· Alimentation 400 V


