
478 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

Metallkraft SBM 110-08 / SBM 140-12

SBM - Bordeuses / moulureuses manuelles.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix 
 . Construction robuste en fonte aciérée
 . Arbre inférieur réglable
 . Utilisation simple
 . Plaque de butée réglable 

SBM 110-08 :
 . 6 jeux de molettes, une clé et un axe  

fournis de série
SBM 140-12 :
 . 7 jeux de molettes, une clé et un axe  

fournis de série

Accessoires SBM 110-08 Code article 
Molettes type E1 388 0121 1  
Molettes type E2 388 0122 1  
Molettes type E3 388 0123 1  
Molettes type E4 388 0124 1  
Molettes type E5 388 0125 1  
Molettes type E6 388 0126 1  
Molettes type E7 388 0127 1  
Molettes type E8 388 0128 1  

Accessoires SBM 140-12 Code article 
Molettes type E1 388 0131 1  
Molettes type E2 388 0132 1  
Molettes type E3 388 0133 1  
Molettes type E4 388 0134 1  
Molettes type E5 388 0135 1  
Molettes type E6 388 0136 1  
Molettes type E7 388 0137 1  
Molettes type E8 388 0138 1  

Molettes standards pour SBM 110-08
(Inclus de série dans la livraison)

Molettes standards pour SBM 140-12
(Inclus de série dans la livraison)

Fig.: SBM 110-08 Fig.: SBM 140-12

Modèle SBM 110-08 SBM 140-12
Code article  381 4001 1  381 4002 1

Spécifications techniques 
Longueur d’arbre 110 mm 140 mm
Epaisseur de tôle acier max.* 0.80 mm 1.2 mm
Ø des galets 52 mm 62 mm
Col de cygne 80 mm 100 mm
Poids net (brut) 30 kg (39 kg) 50 kg (66 kg)
Dimensions (L x l x h) 380 x 180 x 380 mm 560 x 220 x 500 mm

* Capacité pour un matériau d’une résistance à la traction de 400 N/mm²

· Exemples d’applications
(*voir molettes dans les tableaux ci-dessous)

1* 2*

5*

3*

6*4*

Avant toute commande,
merci de nous préciser 

la matière à usiner !

· Molettes type E3
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Molettes optionnelles pour SBM 110-08
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Molettes optionnelles pour SBM 140-12
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